Rys. nr 1 - Plan rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych oraz kierunkdw ewakuacji - piwnica.
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dla ponad 50 oséb, bedacych jej statymi
uzytkownikami.




Rys. nr 2 - Plan rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych oraz kierunkdw ewakuacji - parter.
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przeprowadzac 1 x w roku
(zakres przegladu - zgodnie
z instrukcja producenta),
1x na 5 lat przeglad warsztatowy.

H-1-9: hydrant wewn. 25 z wezem
L poisztywnym z 2004/2015r.
Okresowa konserwacja zgodnie

z zakresem okreslonym w
PN-EN 671-3 (stan armatury,
pomiar ci$nienia, wydajnosci
wodnej itd.) przeprowadzac

1x na rok. Sprawdzenie wezy

na cisnienie prébne 1x na 5 lat.

Nie przewiduje sie: obiekt nie zawiera strefy
pozarowej przeznaczonej

dla ponad 50 oséb, bedacych jej statymi
uzytkownikami.




Rys. nr 3 — Plan rozmieszczenia urzadzen przeciwpozZarowych oraz kierunkéw ewakuacji — pietro .
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(zakres przegladu - zgodnie

Z instrukcjg producenta),

1x na 5 lat przeglad warsztatowy.

™W H-1-9: hydrant wewn. 25 z wezem

potsztywnym z 2004/2015r.
Okresowa konserwacja zgodnie
z zakresem okre$lonym w
PN-EN 671-3 (stan armatury,
pomiar cisnienia, wydajnosci
wodnej itd.) przeprowadza¢

1x na rok. Sprawdzenie wezy
na cisnienie proébne 1x na 5 lat.

Nie przewiduje sig: obiekt nie zawiera strefy
pozarowej przeznaczonej

dla ponad 50 oséb, bedacych jej statymi
uzytkownikami.




Rys. nr 4 — Plan rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych oraz kierunkéw ewakuacji — pietro Il.
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przeprowadzac 1 x w roku
(zakres przegladu - zgodnie

Z instrukcjg producenta),

1x na 5 lat przeglad warsztatowy.

H-1-9: hydrant wewn. 25 z wezem
L polsztywnym z 2004/2015r.
Okresowa konserwacja zgodnie
z zakresem okre$lonym w
PN-EN 671-3 (stan armatury,
pomiar ci$nienia, wydajnosci
wodnej itd.) przeprowadzac
1x na rok. Sprawdzenie wezy
na cisnienie probne 1x na 5 lat.
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dla ponad 50 oséb, bedacych jej statymi
uzytkownikami.




Rys. nr § — Plan rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych oraz kierunkow ewakuacji - poddasze.
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G-1do G-11: GP-4x ., (gasnice
proszkowe 4 kg z 2015r.)
Okresowy przeglad techniczny
przeprowadzac 1 x w roku
(zakres przegladu - zgodnie

z instrukcjg producenta),

1x na § lat przeglad warsztatowy.

H-1-9: hydrant wewn. 25 z wezem
polsztywnym z 2004/2015r.
Okresowa konserwacja zgodnie

z zakresem okre$lonym w
PN-EN 671-3 (stan armatury,
pomiar cisnienia, wydajnosci
wodnej itd.) przeprowadzac

1x na rok. Sprawdzenie wezy

na ci$nienie probne 1x na 5 lat.

Nie przewiduje sig: obiekt nie zawiera strefy
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dla pona oso6b, bedacych jej statymi
uzytkownikami.




Rys. nr 6 — Plan zagospodarowania terenu.
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