Dotyczy:  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego  niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.        
                     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                                    DLA CZĘŚCI I

	CZĘŚĆ I

	Zestaw Standart
	Zestaw Premium

	1.
Kamera filmowa
	Kamera Sony HXR-NX200
Najważniejsze cechy:
· Przetwornik CMOS Exmor R typu 1,0″, niemal 7x większy niż trzy połączone matryce typu 1/4,7″
· Obiektyw Sony typu G z 24-krotnym zoomem Clear Image Zoom
· Możliwość zapisu w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) z prędkością 30kl/s oraz FullHD 50 kl./s
· Zrównoważona reprodukcja kolorów (za sprawą nowej krzywej gamma kamkordera)
· Możliwości ręcznej regulacji ustawień, między innymi trzema niezależnymi pierścieniami na obiektywie
· Wbudowany 4-stopniowy filtr ND
· Profesjonalna, poręczna konstrukcja pozwalająca ręcznie zmieniać ustawienia
· Dwa gniazda na nośniki danych zwiększające uniwersalność przy nagrywaniu (z możliwością zapisu na dwóch kartach jednocześnie)
· Najlepsza w tej klasie sprzętu jakość obrazu 4K i Full HD
	SONY PXW-Z150 KAMERA WIDEO 4K FULL HD
Zaawansowane funkcje sieciowe kamery Z150 zwiększają mobilność podczas pracy – umożliwiają bezpośrednie przesyłanie plików z kamery do FTP lub transmitowanie dowolnych wydarzeń na żywo za pomocą wbudowanych funkcji Wi-Fi, bez użycia dodatkowych akcesoriów. Unikatowa technologia QoS firmy Sony radykalnie poprawia jakość obrazu transmitowanego łączem bezprzewodowym. Zapewnia lepszy obraz nawet przy występujących dziś ograniczeniach możliwości sieci. 


	2. Statyw
	Benro BV4 Pro
	BENRO BV6 PRO STATYW WIDEO
Zestaw Benro BV6 PRO łączy głowicę video BV6 z dwustopniowym (3-sekcyjnym) profesjonalnym statywem A673TM.
System może obsługiwać kamery z akcesoriami o wadze do 6 kilogramów. Głowica wyposażona jest w 7 stopniową przeciwwagę oraz niezależne 4 stopniowe regulowanie jej pochyłu co umożliwia bardziej profesjonalną regulację. W zestawie znajduje się szybkozłączka kompatybilna z systemem Manfrotto 501/504.
2 stopniowe, 3 sekcyjne podwójne nogi dysponują 75mm kulą na której zamontowana jest głowica. Do regulacji wysokości służą duże i wygodne blokady a gumowe szerokie nóżki odpowiadają za przyczepność statywu z podłożem.
Specyfikacja:
· max wysokość: 160cm
· długość po złożeniu: 86cm
· udźwig: 6kg
· ilość sekcji: 3
· waga: 5,98kg
Szyna foto / video Sirui VS-60 porusza się płynnie i bezszelestnie. Śruby blokujące pozwalają na indywidualne ustawienie zakresu przesuwania zestawu. VS-60 może być zamontowany na statywach co jeszcze bardziej powiększa jego możliwości w zakresie kreowania zapisu obrazu. Głowice foto / video można zamontować dziwki śrubie 3/8’’ a całość systemu uzupełnia doskonale wykonanie i precyzja wszystkich elementów.
Specyfikacja:
· Wazy tylko 1 kg lecz możne obsługiwać systemy o wadze do 10 kg.
· Posiada poziomice i nóżki z możliwością regulacji do precyzyjnego ustawienia całości w poziomie.
· Wymiar: 650x180x65 mm.
· Waga 1.0 kg.
· Maksymalna ładowność 10 kg.


	3. Oświetlenie
	Lampa Rotolight NEO 2 - zestaw EXPLORER KIT 
NEO 2 Explorer Kit to zestaw 3 lamp NEO 2 zapewniających moc, łatwy transport oraz komfort dla fotografów i filmowców pracujących w terenie. Ważący zaledwie 6,8 kg zestaw występuje w kompaktowej, luksusowej, wodoodpornej i miękkiej torbie, pozwalającej zabrać trzy lampy NEO 2 wraz z akcesoriami gdziekolwiek potrzebujesz. Dzięki temu lekkiemu i wygodnemu rozwiązaniu, plan zdjęciowy lub filmowy możesz stworzyć w zaledwie kilka minut.
· 3 x Rotolight NEO 2
· 3 x uniwersalny zasilacz z kablem sieciowym Rotolight
· 3 x zestaw filtrów NEO 2™: 216 filtr dyfuzyjny 1/1, 250 filtr dyfuzyjny 1/2, 184 „Cosmetic Peach” („brzoskwinka”)(Filtr „kosmetyczny” wygładzający skórę̨), 279 Magenta 1/8 (lub Minus Green)
· 1 x zestaw filtrów NEO 2 Colour FX
· 3 x lekki statyw
· 3 x mocowanie do filtrów
· 1 x wodoodporna, miękka, luksusowa torba z paskiem na ramię
Lampa diodowa Litra PRO (LP1200) plus statyw

	Lampa Rotolight NEO 2 - zestaw EXPLORER KIT 
NEO 2 Explorer Kit to zestaw 3 lamp NEO 2 zapewniających moc, łatwy transport oraz komfort dla fotografów i filmowców pracujących w terenie. Ważący zaledwie 6,8 kg zestaw występuje w kompaktowej, luksusowej, wodoodpornej i miękkiej torbie, pozwalającej zabrać trzy lampy NEO 2 wraz z akcesoriami gdziekolwiek potrzebujesz. Dzięki temu lekkiemu i wygodnemu rozwiązaniu, plan zdjęciowy lub filmowy możesz stworzyć w zaledwie kilka minut.
· 3 x Rotolight NEO 2
· 3 x uniwersalny zasilacz z kablem sieciowym Rotolight
· 3 x zestaw filtrów NEO 2™: 216 filtr dyfuzyjny 1/1, 250 filtr dyfuzyjny 1/2, 184 „Cosmetic Peach” („brzoskwinka”)(Filtr „kosmetyczny” wygładzający skórę̨), 279 Magenta 1/8 (lub Minus Green)
· 1 x zestaw filtrów NEO 2 Colour FX
· 3 x lekki statyw
· 3 x mocowanie do filtrów
· 1 x wodoodporna, miękka, luksusowa torba z paskiem na ramię
Lampa diodowa Litra PRO (LP1200) plus statyw


	4. Komputer z monitorem i głośnikami 
	Stacja robocza Master Premium
· Płyta Główna: Asus Z390
· Procesor: Intel Coffee Lake Core i5-8600K 4x3.6 GHz
· Chłodzenie Procesora: SilentiumPC Grandis 2 XE1436
· Pamięć Ram: Kingston HyperX Savage 2x16 GB 2400 MHz CL14 DDR4
· Dysk HDD: Seagate Barracuda 2 TB 64 MB 7200 rpm
· Dysk SSD: Samsung 960 Evo 250 GB (3200/1500 MB/s) M.2
· Napęd: Asus Nagrywarka DVD
· Karta Graficzna: Asus Geforce RTX 2070 Strix 8GB/256 bit
· Zasilacz: Corsair 650W RMx 80+ Gold Modularny
· Obudowa: SilentiumPc Gladius M35
Zestaw zawiera:
· Stacja Robocza Master Premium
· Microsoft system Windows 10 Pro OEM ESD
· Płyty ze sterownikami
· Kabel zasilający
MONITOR
Monitor BenQ SW240 + kaptur gratis!
KLAWIATURA DEDYKOWANA
LogicKeyboard Avid Media Composer PC 
GŁOŚNIK – zestaw 
Ultima 20 (Teufel)

	Stacja robocza Master Professional 
· Płyta Główna: Asus Z390
· Procesor: Intel Coffee Lake Core i7-8700 6x3.2 GHz
· Chłodzenie Procesora: SilentiumPC Grandis 2 XE1436
· Pamięć Ram: Kingston HyperX Savage 2x16 GB 2400 MHz CL14 DDR4
· Dysk HDD: Seagate Barracuda 4 TB 64 MB 7200 rpm
· Dysk SSD: Samsung 960 Evo 250 GB (3200/1500 MB/s) M.2
· Napęd: Asus Nagrywarka DVD
· Karta Graficzna: Asus Geforce RTX 2080 8GB/256 bit
· Zasilacz: Corsair 750W RMx 80+ Gold Modularny
· Obudowa: SilentiumPc Gladius M35
Zestaw zawiera:
· Stacja Robocza Professional
· Microsoft system Windows 10 Pro OEM ESD
· Płyty ze sterownikami
· Kabel zasilający
MONITOR 
Monitor BenQ SW 271
27’’ 4K UHD
KLAWIATURA DEDYKOWANA
LogicKeyboard Avid Media Composer PC 
GŁOŚNIK – zestaw 
Ultima 20 (Teufel)


	5. Oprogramowanie do montażu
	Avid Media Composer Ultimate 1-Y Subscription Renewal (ESD)
SUBSKRYPCJA NA ROK 

	Avid Media Composer Perpetual License (ESD)
WIECZYSTA LICENCJA


	6. Kart pamięci
	Karta pamięci Sony SF-G Tough SDXC 64GB UHS-II U3 V90 300MB/s
2 sztuki

	Karta pamięci Sandisk SDXC 128 GB EXTREME PRO 300 MB/s C10 UHS-II
2 sztuki


	7. Inne akcesoria
	Mikrofony i mikroporty do zastosowania z zasobów Pawilonu (POIS) – do sprawdzenia 
Ew.
Mikrofon kierunkowy na kamerę
Mikrofon RODE NTG-2
Profesjonalna jakość dźwięku,
Wytrzymała, metalowa konstrukcja,
Przetwornik pojemnościowy,
Ciężar ok. 161 g,
Mały poziom szumów własnych,
Odporność na pocieranie,
Zaprojektowany i wyprodukowany w Australii.
Dane techniczne:
Typ mikrofonu: mikrofon pojemnościowy typu shotgun
Przetwornik: liniowy gradient
Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz, załączany filtr górnoprzepustowy 80 Hz / 12 dB/okt.
Charakterystyka: superkardioidalna
Impedancja: 250 Ohm przy zasilaniu Phantom, 350 Ohm przy zasilaniu bateryjnym
Czułość: -36 dB, 1 V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 131 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm]
Rodzaj połączenia: 3-pinowe XLR: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 - zimny
Zasilanie: Phantom P48 [44 - 52 V] lub bateria AA 1,5 V
Wymiary: 278 x 22 x 22 mm
Waga: 161 g

	Mikrofony i mikroporty do zastosowania z zasobów Pawilonu (POIS)
Ew.
Mikrofon kierunkowy na kamerę
Mikrofon Sennheiser MKE 600
Wąska charakterystyka kierunkowości
Maksymalna odporność na szumy boczne
Przełączalny filtr „Low Cut” minimalizujący szumy wiatru
Zasilanie fantomowe lub bateryjne
Wyłącznik zasilania bateryjnego i wskaźnik „Low Batt”
Wytrzymała obudowa zrobiona z metalu
Bardzo dobra odporność na zakłócenia o charakterze strukturalnym
Dane techniczne:
Zasilanie: Phantom 48 V +/- 4V (P48, IEC 61938) lub baterie/akumulatory AA 1,5 V/1,2 V
Poziom szumów: 15 dB (A) na zasilaniu Phantom; 16 dB (A) na bateriach
Pobór prądu: 4,4 mA na zasilaniu Phantom
Pasmo przenoszenia: 40-20000 Hz
Czułość: 21 mV/Pa na zasilaniu Phantom; 19mV/Pa na bateriach
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 132 dB SPL na zasilaniu Phantom; 126 dB SPL na bateriach
Charakterystyka kierunkowości: lobar (listkowa)
Wymiary: 20 x 256 mm
Waga: 128 g (bez baterii)




