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ll.  Projekt techniczny systemu wykrywania pozaru

1. Opis systemu (5P-38

1. Przeznaczenie

Adresowalny analogowy system sygnalizacji pozarowe] (sP-38 to komplet urzadzen
stuzgcych do wykrywania pozaru, powiadamiania odpowiednich stuzb interwencyjnych,

wigczania urzadzen wykonawczych i rejestrowania wystepujacych w systemie zdarzen.

System jest przeznaczony do ochrony przeciwpozarowej $rednich i duzych obiektéw (zabytki,

hotele, banki, magazyny, nowoczesne biurowce, obiekty handlowe).

2. Skiad systemu

W skitad systemu ¢5p-3 & wchodza:

» mikroprocesorowa centralka sygnalizacji pozarowej ¢5P-3& o pojemnosci od 2 do 8
adresowalnych petlowych linii dozorowych po 126 adresow w kazde;.

e plyty diodowych wskaznikow stref. (do 4 ptyt po 16 stref kazda),

e 8 wyjs¢ sterowniczych OC/NO/NC; kazdemu z wyjs¢ mozna przypisaé dowolne zbiory
punktow adresowych oraz zaleznosci funkcjonalne; wyj$cia mogg byé wysterowane w
wyniku zadziatan pojedynczych lub koincydencji dowolnych numeréw adresowych;

* do systemu ztgczem RS mozna podigczy¢ system komputerowego dozoru obiektu;

e czujki reagujace na dym (jonizacyjne, optyczne, optyczne liniowe), ciepto (nadmiarowe,
nadmiarowo-roznicowe) i ptomien (podczerwieni, ultrafioletu);

* gniazda montazowe do wspdtpracy z czujkami posiadajace zaciski do podtaczenia;

¢ adaptery IN/JOUT do tworzenia bocznyéh linii dozorowych z gniazdami nieadresowalnymi,
dotgczania czujek liniowych do petlowych linii dozorowych, tworzenia iskrobezpiecznych linii
poprzez bariere ochronng;

e adresowalne rgczne ostrzegacze pozarowe :RoP 38A

e wskazniki zadziatania adresowalne i konwencjonalne ;
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3. Charakterystyka systemu

Mikroprocesorowy blok cyfrowy z alfanumerycznym, wyéwietla(;zem LED w centralce.
umozliwia wyswietlanie adresu punktu detekcji, nazwy pomieszczenia stanu czujnika.
Umozliwia takze tworzenie zbioréw punktéw adresowych dla linii sygnatowych i monitoringu
oraz tworzenie koincydencji migdzy adresowych.

System moze pracowa¢ w dowolnym sposobie alarmowania; mozliwe jest réwniez tworzenie
zbioru dowolnych adresow (np. recznych ostrzegaczy) dla wytacznej sygnalizacji alarmu
drugiego stopnia.

Elastycznos¢ systemu osiagnieto dzieki mozliwosci jego rozbudowy od 2 do 8 petlowych linii
dozorowych (kazda po 5’4 pun-l;téw adresowych), oraz mozliwosci tworzenia linii bocznych.
Linie boczne tworzone sg przez zastosowanie adapterow modutow wejsciowych lub odgatezien
linii petiowe;.

W systemie € 5P-35 spetniony jest wymog precyzyjnego okreslenia miejsca pozaru poprzez
identyfikacje nie tylko pomieszczenia, ale przede wszystkim adresu alarmujacej czujki z
precyzyjnym opisem miejsca zainstalowania (40 znakéw tekstu). Wszystkie te informacje sg
pokazywane na wyswietlaczu.

Konfigurowanie i programowanie centralki mozna przeprowadzi¢ z klawiatury centrali lub na
komputerze PC poprzez wpisanie ustawiet do pamieci EPROM

Przekazywane w systemie informacje o stanach elementéw liniowych: dozorowanie,
uszkodzenie oraz pozar zgromadzone w pamieci rejestratora i moga byé w kazdej chwili
wydrukowane na drukarce centralki.

W systemie ¢sp- 25 istnieje mozliwosc¢ instalowania na tych samych liniach dozorowych, obok
czujek pozarowych takze innych elementéw, takich jak: reczne ostrzegacze pozarowe,
adaptery czujek konwencjonalnych z dotaczonymi nieadresowalnymi czujkami. Mozliwos¢
instalowania wielu réznych urzadzen na jednej linii dozorowej przyczynia sie do ograniczenia
liczby przewodéw instalacji (nie trzeba np. prowadzi¢ oddzielnych linii dla recznych ostrzegaczy
pozarowych). Linie dozorowe prowadzone sg dwuzytowo.

Najwazniejszg cecha systemu jest jego wysoko specjalizowany algorytm umozliwiajacy
analize procesdéw zachodzacych w czujniku w zaleznosci od czasu i ich intensywnosci.
Algorytm ten umozliwia oceng zagrozenia oraz podjecie wtasciwej decyzji np. o przyspieszeniu
wywotania alarmu lub o zignorowaniu zjawiska (np. palenie papierosdw, para wodna,

zaktocenia EMG). Z uwagi na swoje walory jest to system stosowany do zabezpieczania
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fatszywe alarmy.

2. Przewidywane rodzaje pozaréw

Czujka jonizacyjna Czujka optyczna
TF1 - otwarty pozar drewna A N
TF2 - termiczny rozktad drewna C B
TF3 - zarzenie bawetny C C
TF4 - pozar poliuretanu A B
TF5 - spalanie n-heptanu B C

Gdzie: A- bardzo przydatna, B- przydatna, C- jeszcze przydatna, N- nieprzydatna.
Wobec powvzszego najodpowiedniejszg czujkg do ochrony niniejszego obiektu bedzie
czujka optyczna Do R-40(z uwagi na dobre wykrywanie dymu stanowigcego najwigksze

zagrozenie dla ludzi, niskie koszty eksploatacji i tatwo$¢ serwisowania.

3. Dobor wyposazenia systemu automatycznej sygnalizacji pozaru

Obiekt objeto ochrong catkowitg. Czujki rozmieszczono we wszystkich pomieszczeniach oraz w

ciggach komunikacyjnych zgodnie z przedstawionym projektem, kanatach wentylacyjnych i na
kazdym pietrze klatek schodowych.

System sygnalizacji pozaru zbudowano w oparciu o nastgpujace elementy posiadajgce
odpowiednie certyfikaty zgodnosci CNBOP:

e centralka sygnalizacji pozarowej ¢s?- 37 |

e czujki dymu optyczne DoR=-4 0

e reczne ostrzegacze pozarowe adresowalne RorP-3# )
» sygnalizatory akustyczne z dodatkowg sygnalizacjg optyczng $4k-2.,
e kabel YnTKSYekw 1x2x1,0.

e akumulatory = 12V KOBE

Wszystkie elementy systemu maja przydzielone unikaine i jednoznaczne adresy. W przypadku
zadziatania dowolnego elementu, w centrali sygnalizowany bedzie alarm pozarowy, a na
wyswietlaczu oraz na wbudowanej drukarce wskazany bedzie numer linii dozorowej, i numer
elementu alarmujgcego. W ten sposéb obstuga centrali otrzyma jednoznaczng informacje ¢

miejscu powstania pozaru (zadziatania czujki).
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Zasilanie podstawowe centrali - z sieci pradu przemiennego 230V — podtaczone z tablicy

rozdzielni elektrycznej. Centrala zostanie wyposazona w rezerwowe zasilanie awaryjne dla

systemow SAP wg wymogéw CNBOP.

Lokalizacje centrali SAP przewidziano na parterze w portierni. W Kkorytarzach i salach
wystawienniczych wystepujg podciagi o wysokoéci przekraczajacej 20 cm. Zachodzi wiec

koniecznosé zastosowania czujki w kazdym wyodrebnionym polu.

Wykaz pomieszczen z iloscia zastosowanych czujek

Nr Opis Powierzchnia |llos¢ czujek
PARTER
1| Przedsionek by 1 + ROP+MS
2 | Pracownia konserwatorska 117 g 1
3 | Pokoj biurowy 17,4 1
4 | Pokdj biurowy 17,4 1
5 | Pokdj biurowy 18,7 1
6 | Pokoj socjalny 18,3 1
7 | Pomieszczenie porzadkowe 1,8
8 | WC personelu - D 4,0 1
9| WC personelu - M 4.4 1
10 | Korytarz 22,4 4 + ROP
11| Magazyn Podr. Sali Wielofunkcyjnej 6,8 1
12 | Portiernia 7,0 1+ ROP
13 | Klatka schodowa | 29,7 2+ROP
14 | Kasa 7.8 1]
15 | Sala wielofunkcyjna 97,0 Lin 1+2MS+ROP
16 | Hall 19,3 1+ ROP
17 | Klatka schodowa Il 29,7 2+ ROP+MS
18 | Szatnia 11,9 1
19 | Sala ekspozycyjna 141,9 10+6wsk.zadz
20 | Pomieszczenie porzadkowe 1,8
ANTRESOLA
2/A | Pracownia konserwatorska 17,8 1
3/A | Pokoj biurowy 16,3 1
4/A | Pokoj biurowy 17,9 1
5/A | Pokéj biurowy 12,2 1
6/A | Pokoj socjalny 12,3 1
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I~ [IPIETRO e e i e i
L 1|Sala ekspozycyjna 110,9 5
P 2 | Pomieszczenie porzadkowe 7,8 1
5§ 4 | Pomieszczenie techniczne dozoru 6,7 1
rd 5| WC dla zwiedzajacych — D 46 1
- 6| WC dia zwiedzajacych — M 44 1
3 7 [Hall 15.1 1+ ROP
| 8 [Klatka schodowa | 26,6 2+ ROP
5 9 | Korytarz 19,3 1
[_j 10 | Klatka schodowa Il 26,6 2 * ROP
N 11 | Sala ekspozycyjna 11T 7+ ROP
[_ 12 | Pomieszczenie porzadkowe 1,7
PODDASZE |
[_] 1| Magazyn eksponatéw kultury Techn. 69,9 4
‘ 2| Magazyn ceramiki, rzezby, szkta 34,5 2
7 3 | Pomieszczenie porzadkowe 53 1
[g—l 4 | Korytarz 9,9 =
| . 5| Hall 16,1 1+ ROP
[__‘. 6 | WC dla osob niepetnosprawnych 5,3 1
7 | Klatka schodowa | 19,0 2
LJ 8 | Klatka schodowa || 19,0 2
9 | Hall 11,6 1+ ROP
[_'" 10 | Magazyn malarstwa i grafiki 76,1 4|
" ' 11| Magazyn folkloru 458 3|
| 3 12 | Korytarz 13,4 4
L 13 | Pomieszczenie porzgdkowe 1,6 11
. 14 | Sala edukacyjna 118,2 3
i PODDASZE Il )
. | 1|Kaika schodowa | ' |98 \ A+ MS
L_| 2 [ Korytarz 177 1
3 | Wentylatornia 52,6 3+ 1 kanat.
L 4| Strych 372 1
’ 5| Klatka schodowa II 9,6 1+ MS
— 6 | Korytarz 7.7 1
" L 7 Strych 416 g
8 | Winda 1+ 1 maszyn.
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Instalacja SAP zostanie podtaczona do systemu monitoringu w PSP. Przewidujemy ze
inwestor zapewni lacze szfywne do wiasciwej miejscowo Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej PSP. Centrala ¢s5p-»8 wyposazona jest w uktady wyjsciowe, ktére beda
podiaczone do nadajnika monitoringu do PSP. Jako urzadzenia przekazujgce sygnat
przewidziano system ARGOS firmy MICRON, sktadajgcy sie z nadajnika typu UNK/212 i
odbiornika UOK/2R1. Nadajnik i odbiornik sg to mikroprocesorowe urzadzenia
telekomunikacyjne do wspoipracy Z centralkami sygnalizacji alarmowej, zapewniajace
natychmiastowg i wierng transmisje sygnatow alarmowych oraz uszkodzeniowych do
oddalonego odbiornika sieci dozorowej. Ciagtosé monitorowania zagwarantowano poprzez
statg kontrole droznosci potaczenia z centralkg oraz wyposazenie nadajnika w zasilacz z
podtrzymaniem bateryjnym. Komunikacja nadajnika z odbiornikiem jest dwukierunkowg,
transmisja cyfrowa i odbywa sig w sposéb ciggly za posrednictwem sztywnego tacza
telefonicznego. Wszelkie przypadki przerw, zwaré lub naruszenia toru telekomunikacyjnego sg
wykrywane i sygnalizowane po jego obu stronach - nadawczej i odbiorczej. Funkcje
sygnalizacyjne nadajnika i odbiornika zrealizowano za pomoca prostych i czytelnych srodkow:
sestawu diod elektroluminescencyjnych oraz akustycznego przetwornika piezoelektrycznego.
Odbiornik bedzie dodatkowo wyposazony w pakiet rejestratora UDS/R11 i potaczony Zz
drukarka termiczng typu KAFKA firmy MEFA, petnigcg funkcje rejestratora. Urzadzenie
nadawcze dziata w peini autonomicznie, a przesytany komunikat stanowi kompletng informacje,
umozliwiajgc natychmiastowa sygnalizacje po stronie odbiorczej. Tak nadawcze, jak i odbiorcze
urzadzenia systemu ARGOS spetniaja wymagania najwyzszych grup kwalifikacyjnych normy
PN-93/E-08390/51 [eqv IEC 839-1-1(1988)], oraz Certyfikat zgodnosci CNBOP nr 309/2000.

-

B) Sterowanie wentylacja

Zgodnie z projektem obiekt nie jest wyposazony w klapy pozarowe. W zwigzku z powyzszym
do centrali automatyki wentylacji - w razie pozaru - zostanie doprowadzony jedynie sygnat o

wytgczeniu wentylacji.
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E) Zasilanie awaryjne

W  przypadku awarii zasilania sieciowego system =zasilany jest z wewnetrznej bater
akumulatoréw zelowych. Poniewaz informacja o uszkodzeniu, jest transmitowana do miejsca ze
statg obstugg, pojemno$¢ akumulatorow powinna zapewni¢ prawidtowg prace systemu
wykrywania pozaru w stanie dozorowania w ciagu minimum 36 godzin bez zasilania
podstawowego (sieciowego) oraz po uptywie tego czasu minimum 0.5 godziny w stanie
alarmowania.
Pobér pradu w stanie dozoru -0,032 A
Pobér pradu w stanie alarmu -554 A
Teoretyczna pojemnos$¢ akumulatorow  ( 0,032x36 + 5,54x0,5)x 1,25 = 4,91Ah

Po uruchomieniu systemu nalezy zmierzy¢ rzeczywisty pobdr pradu przez centralg

zasilang z akumulatoréw i na tej podstawie okresli¢ niezbedng pojemnos¢ akumulatorow.
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