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1. Podstawa opracowania projektu 

 Umowa – zlecenie zawarta między Castellum, a firmą RAJ International Sp. z o.o. SK  ul. 
Maślicka 199 54-104 Wrocław  

 PKN-CEN/TS 54-14:2020 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 Wizja lokalna w obiekcie 

 Podstawowe Zasady Projektowania Instalacji Sygnalizacji Alarmowej opracowane przez 
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie  
k/ Otwocka na podstawie wytycznych VdS 

 Ustalenia z inwestorem 

1.1. Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 
z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania. (Dz. U. 2007 nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. 
nr 109 poz. 719 z późn. zm.)]. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.2015 poz. 
2117). 

 PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, 
projektowania, zakładania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
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1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja Powykonawcza wykonanego Systemu 
Sygnalizacji Alarmu Pożarowego dla zespołu budynków Panoramy Racławickiej. Na zespół składają się: 
część administracyjna parterowa, mała rotunda, duża rotunda oraz pomieszczenia techniczne. W części 
administracyjnej zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz obsługi bieżącej obiektu. 
Centralną część zajmuje hall wejściowy. W części tej na poziomie piętra zlokalizowane jest 
pomieszczenie nadzoru, gdzie zlokalizowana jest centrala SAP oraz system monitoringu wizyjnego. W 
części małej rotundy znajduje się jedno główne pomieszczenie wystawiennicze oraz sanitariaty i 
pomieszczenia techniczne. Budynek dużej rotundy jest największą częścią całego zespołu o bardzo 
skomplikowanym układzie funkcjonalnym. Najcenniejszym elementem tej części jest eksponowany 
obraz na płótnie, usytuowany na całej wysokości budynku wzdłuż ścian dookoła. Obraz dzieli przestrzeń 
na część „wewnątrz obrazu” oraz „za obrazem”. Za obrazem znajduje się część przeznaczona do 
technicznej obsługi wszystkich systemów oraz do utrzymywania samego obrazu. Przed obrazem 
znajduje się platforma widokowa dla zwiedzających oraz u podstawy obrazu konstrukcja sztafażu 
stanowiąca część ekspozycji. Istotnym elementem koncepcji ochrony eksponatu jest system gaśniczy 
mgły wodnej, którego sterowanie zapewnione będzie z systemu SAP. 

2. Opis systemu SAP 

Zaprojektowany system oparty jest na centrali sygnalizacji pożaru – IP- CXF – z wbudowanym w drzwi 
panelem obsługi firmy SCHRACK – SECONET, pracującej w układzie linii dozorowych pętlowych. 

W wykonanym systemie wykorzystano możliwość adresowania następujących elementów: 

 Czujek multisensorowych CUBUS MTD 533X 

 Ręcznych ostrzegaczy pożarowych MCP545X -1R-PL, 

 Modułów sterujących wejść/wyjść BX-O2I4 

 Modułów sterujących wejść/wyjść BX-OI3 

 Modułów sterujących wejść/wyjść BX-OIM 

 Modułów sterujących wejść/wyjść BX-IM4 

 Modułów sterujących wejść/wyjść BX-REL4 
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 Systemów zasysających Air SCREEN ASD 535 

 Liniowej czujki Firerey ONE 

System ma za zadanie jak najszybszego wykrycia pierwszych objawów pożaru w postaci dymu, 
podwyższonej temperatury oraz alarmowania akustycznego w momencie wystąpienia pożaru przez 
minimum 30 minut. Ponadto system ma za zadanie realizowanie odpowiednich wysterowań innych 
systemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, takich jak mgła wodna czy odłączenie 
wentylacji. 

Zainstalowano Ręczne Ostrzegacze Pożarowe wewnętrzne dla umożliwienia użytkownikom obiektu jak 
najszybszej reakcji na zauważone zagrożenie. Zaawansowany technicznie system sygnalizacji pożaru 
którego wykonanie opisano w niniejszym opracowaniu posiada czujki, sygnalizatory oraz ROP-y 
wyposażone w obustronny izolator zwarć zapewniający bezpieczeństwo ich działania w razie zwarcia.  

Rozmieszczenie czujników i przycisków przedstawiono na załączonych rysunkach.  
Centralę sygnalizacji alarmowej wyposażono w wewnętrzny zasilacz i wbudowane bezobsługowe 
akumulatory 2x25Ah  zapewniające pracę przy zaniku podstawowego napięcia zasilającego przez 30 
minut w trybie alarmowym i 72 godzinny w trybie dozorowym.  

Każdy z czujników może być identyfikowany osobno w danej strefie dozorowej. Wszystkie informacje 
mogą być opisane w formie wydruku z drukarki centrali.  Centralę systemu sygnalizacji alarmu 
pożarowego zamontowano w pomieszczeniu nadzoru całodobowego.  

Wyświetlane napisy na ekranie centrali określają: 

 Rodzaj informacji (urządzenie alarmujące lub awarię) 

 Adres alarmującego czujnika, bądź uszkodzonego urządzenia 

 Pomieszczenie, z którego pochodzi informacja (numer i nazwa pomieszczenia) 

Podstawowym elementem detekcyjnym dla pomieszczeń biurowych oraz małych pomieszczeń 
technicznych jest multisensorowa czujka dymu i temperatury ustawiana w zależności od warunków 
użytkowych pomieszczeń na tryb działania. Z uwagi na bardzo skomplikowany układ pomieszczeń oraz 
przestrzeni niezbędne było dostosowanie projektowanego sposobu detekcji do warunków 
konstrukcyjnych. Dlatego też dla przestrzeni szczególnych wykonano rozwiązania oparte na 
detektorach zasysających, których rurki zainstalowano dostosowując się do warunków. Przestrzeń 
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dużej rotundy ze względu na wysokość oraz płótno obrazu usytuowane dookoła, uniemożliwiło 
zastosowanie detektorów punktowych (stosowanych do 12 m) oraz czujek liniowych. Kolejnym 
utrudnieniem dla zastosowania odpowiedniej detekcji była konstrukcja dachu, która nie jest płaska ale 
stożkowa. Taka konstrukcja sprawia że ewentualne zadymienie będzie się gromadziło w szycie stożka, 
gdzie niemożliwe było zastosowanie detektorów. Wszystkie powyższe przesłanki wskazywały 
konieczność zastosowania rurek systemu zasysającego, których podstawową zaletą jest dopuszczenie 
do stosowania do wysokości 16 m oraz fakt ciągłego próbkowania powietrza. Ponadto rurki próbkujące 
zapewniają detekcję w koincydencji niezbędną do wysterowania odpowiedniej strefy zadziałania mgły 
wodnej.  

3. Opis zastosowanych urządzeń SAP 

3.1. Centrala Sygnalizacji Pożaru 

Modułowa centrala sygnalizacji pożarowej Integral IP CXF w podstawowej wersji posiada kartę 
głównego procesora i zasilacz, a wszystkie funkcje dodawane są poprzez instalację wymaganych kart 
elektronicznych i ich odpowiednie zaprogramowanie zgodnie z wymaganiami. 

Centrala jest oferowana w różnych wersjach obudowy (z lub bez drukarki protokołującej lub obudowa  
z drzwiami pełnymi). Wbudowany panel obsługi Integral MAP dostępny jest w ponad 20 wersjach 
językowych. Zarówno architektura mikroprocesorowa jaki i wszystkie podzespoły czy elementy 
elektroniczne są zdublowane (redundancja). 

W przypadku wystąpienia uszkodzenia system przełącza się automatycznie bez żadnej przerwy w pracy 
na drugą zapasową stronę, która pracuje równolegle. 

Centrala może pracować w sieci kratowej „Integal LAN” składającej się z 16 central Integral IP. System 
jest obsługiwany w czytelny sposób z jednego miejsca, niezależnie od struktury zdecentralizowanej jak 
tradycyjne „zcentralizowane“ centrale sygnalizacji pożarowej. 

Centrale Integral IP MXF mogą być podłączone bezpośrednio do infrastruktury IT obiektu i opcjonalnie 
możliwy jest dostęp do systemu poprzez sieć Internet i Intranet. 

W przypadku gdy wymagane jest zastosowanie więcej niż 16 central, praktycznie nieograniczona liczba 
sieci Integral LAN może zostać podłączona do systemu rozproszonego SecoNET. 
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3.2. Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533 (TF1-TF9) 

Wykrywa pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia  
i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy dymu (zasada Tyndala) jak też ciepła 
(detektor NTC). Czujka jest przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych Integral. 
Detektor może być zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu / ciepła; 
jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunków otoczenia, w których 
pracuje. MTD 533 posiada dynamiczny filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne. Jeżeli 
zaistnieje potrzeba można wykorzystać funkcję prealarmu. Aby skompensować wpływ zmieniających 
się warunków środowiskowych czujka stale dopasowuje się do swojego otoczenia (CUBUS- 
Nivellierung). MTD 533 jest wyposażona w zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia 
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantuje, że wszystkie 
elementy pętli dozorowej w pełni zachowują swoje funkcje. Zalecane jest stosowanie przewodów 
ekranowanych szczególnie w obszarach, w których stale występują zakłócenia elektromagnetyczne 
lub tam gdzie mogą one występować okresowo w wyniku procesów roboczych. Czułość czujki jest 
nastawiana za pomocą oprogramowania w zakresie zgodnym z normą EN54. 

3.3. Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545 

Służy do ręcznego inicjowania alarmu pożarowego zgodnie z normą EN54 i jest dostępny w czterech 
różnych wersjach (obudowa, klasa ochrony IP). Alarm jest generowany po zbiciu szybki i stan alarmowy 
utrzymuje się do momentu wymiany szybki na nową. ROP posiada wbudowany izolator zwarć  
i alarmową diodę LED koloru czerwonego. 

3.4. Przycisk start gaszenia MCP 535X 
 

Przycisk START GASZENIA MCP 535X (kolor żółty)służy do ręcznego uruchamiania procedury 
gaszenia stałych urządzeń gaszenia gazem zgodnie z EN 12094-3. Podłączany jest do techniki pętli 
dozorowych X-LINE. Uruchomienie funkcji gaszenia odbywa się poprzez zbicie szybki i wciśnięcie 
przycisku. Stan alarmowy wskazywany jest za pomocą wbudowanej diody LED. 

Do wstrzymywania uruchomionej procedury gaszenia instalacji gaśniczej gazowej służy przycisk STOP 
GASZENIA MCP535X (kolor niebieski). Przyciski MCP 535X przeznaczone są do montażu 
natynkowego. Przyciski w kolorze żółtym posiadają stopień ochrony IP52 lub IP 54 (dodatkowa 
uszczelka), a w niebieskim IP 54. MCP 535X wyposażony jest w zintegrowany izolator zwarć. W ofercie 
Schrack Seconet znajdują się też przyciski specjalne START/STOP GASZENIA C31 do zastosowania w 
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trudnych warunkach otoczenia charakteryzujące się podwyższoną klasą ochrony IP. Obudowa 
przycisku ma podwyższoną wytrzymałość dzięki czemu jest bardziej odporna na urazy mechaniczne, a 
dodatkowo jest specjalnie zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłu zgodnie z klasą ochrony IP66. 

 

Przyciski C31/dC31 podłączane są do techniki linii pętlowych X-LINE za pośrednictwem modułu linii 
bocznej BX-AIM. 

3.5. Czujka w osłonie przeciwwietrznej LKM 531\ 
LKM 531 jest stosowana w miejscach gdzie występuje duża prędkość przepływu powietrza oraz duże 
rozrzedzenie dymu, np. w instalacjach klimatyzacyjnych oraz kanałach wentylacyjnych. Czujka LKM 531 
składa się z obudowy z tworzywa sztucznego z wbudowaną czujką dymu. Przeznaczona jest do 
stosowania w kanałach wentylacyjnych o szerokości od 15 cm do 1m oraz w kanałach wentylacyjnych o 
przekroju okrągłym o średnicy od 20 cm do 1m. Czujka stosowana jest przy przepływie powietrza o 
prędkości od 1 do 20 m/s. Obudowa posiada przeźroczystą pokrywę, dzięki czemu dioda LED 
wskazująca alarm jest widoczna z zewnątrz. 

3.6. Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N 

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N sygnalizuje wystąpienie zagrożenia pożarowego wewnątrz 
budynków. 

Opis konstrukcji: 

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły 
elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory serii SA-
K7N mają umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające, złącze wyłącznika WSD-1 oraz 
sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora 
– „master” lub „slave”, jak również wzoru dźwięku. 

Sygnalizator SA-K7N występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zależności od wersji 
sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4 lx). 
Sygnalizator spełnia wymagania norm EN 54-23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006. SA-K7N 
umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części 
akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Sygnalizator SA-K7N może 
współpracować wyłącznikiem WSD-1. 
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Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego 
narastania głośności (od około 70 dB do >100 dB @ 1 m). Regulacja głośności dokuje się za pomocą 
potencjometru, który zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcję stopniowego narastania 
głośności można uaktywnić poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzełącznika. 

3.7. Moduł sterujący wejść/wyjść BX-OI3 

Posiada wyjście przekaźnika 220V z programowalnym położeniem w stanie uszkodzenia instalacji  
lub odłączenia (programmable fail-safe position), jak również dwa wejścia dla podłączonych zestyków 
bezpotencjałowych i dodatkowego wejścia z optoizolatorem dla nadzorowanie napięcia zewnętrznego. 
Moduł ten jest również wykorzystywany w celu podłączania do pętli dozorowej czujek specjalnych.  
BX-OI3 zawiera zintegrowany izolator zwarć i jest wbudowany w obudowę z tworzywa sztucznego  
ze stopniem ochrony IP66. 

3.8. Moduł sterujący wejść/wyjść BX-O2I4 

 Moduł jest przystosowany do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 2 wyjścia przekaźnikowe  
z możliwością pracy pulsacyjnej oraz 4 wejścia dla nadzorowania zestyków bezpotencjałowych.  
W przypadku spadku napięcia na pętli przekaźniki mogą zostać przełączone do pozycji bezpiecznej  
(fail – safe). Funkcja jest nastawiana i programowalna za pomocą oprogramowania CSP. Podczas 
uruchamiania pętli BX-O2I4 niezależnie wykrywa zwarcia na pętli X-LINE. Dzięki temu czas 
uruchamiania pętli może być znacznie skrócony ponieważ w przypadku zwarcia na pętli, napięcie  
nie jest wyłączane i wszystkie pozostałe elementy pozostają zasilone. Do instalacji modułu sterującego 
BX-O2I4 na pętli wykorzystana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadająca stopień ochrony 
IP66. Do wprowadzenia kabli służą zaciski śrubowe, nyple wielostopniowe itp. Do wykonania instalacji 
zaleca się zastosowanie kabla ekranowanego szczególnie w przypadkach gdy występują zakłócenia 
elektromagnetyczne lub pojawiają się okresowo podczas pracy urządzeń. 

3.9. Moduł sterujący wejść/wyjść BX-OIM 
Moduł wyjścia nadzorowanego BX-IOM przeznaczony jest do pracy w technice Integral X-LINE. Służy 
do sterowania monitorowanych odbiorników, zasilanych napięciem zewnętrznym (np. sygnalizatory 
akustyczne, itp.). Moduł ten zawiera monitorowane, zabezpieczone przed zwarciem wyjście 
(konfigurowane do pracy ciągłej lub impulsowej o ustawianym czasie trwania impulsu), a także wejście 
separowane galwanicznie pracujące jako wejście napięciowe lub jako zewnętrzne wejście monitorujące 
stan zasilania. Adresowanie, jak również ustawianie parametrów od-bywa się za pomocą 
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oprogramowania PC podłączonego do centrali sygnalizacji pożarowej. Moduł BX-IOM posiada 
zintegrowany izolator zwarć, który gwarantuje szybką lokalizację ewentualnych uszkodzeń, co zapewnia 
w pełni sprawne, nieprzerwane działanie pętli nawet w przypadku wystąpienia przerwy w obwodzie lub 
zwarcia a dodatkowo monitorowane jest napięcie linii pętlowej dla wykrycia stanu podnapięcia. Do 
instalacji modułu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego posiadająca stopień ochrony IP 
66. Do wprowadzenia kabli służą zaciski śrubowe, nyple wielostopniowe itp. Do wykonania instalacji 
zaleca się stosowanie kabla ekranowanego, szczególnie w przypadkach, gdy występują zakłócenia 
elektromagnetyczne lub pojawiają się okresowo podczas pracy urządzeń. Przy projektowaniu i instalacji 
systemu sygnalizacji po-żarowej należy stosować się do odpowiednich przepisów krajowych. 

3.10. Moduł sterujący wejść/wyjść BX-IM4 

Moduł wejść nadzorowanych BX-IM4 jest przeznaczony do pracy w technice Integral X-LINE. Służy 
m.in. do sygnalizacji i monitorowania np. krańcówek położenia drzwi, klap pożarowych, systemów 
gaszenia, sygnalizacji działania zraszaczy itp. Moduł posiada 4 wejścia przeznaczone do nadzorowania 
zestyków bezpotencjałowych (wykrywanie stanów przełączenia trwających dłużej niż 330 ms) z 
możliwością wyboru trybu pracy wejść jako monitorowane lub nie monitorowane. Adresowanie, jak 
również ustawienie parametrów modułu (indywidualnie dla każdego wejścia) odbywa się za pomocą 
oprogramowania PC przyłączonego do centrali sygnalizacji pożarowej. Moduł BX-IM4 posiada 
zintegrowany izolator zwarć, który gwarantuje szybką, lokalizację uszkodzeń, zapewniając w pełni 
sprawne, nieprzerwane działanie pętli nawet w przypadku wystąpienia przerwy przewodu lub zwarcia a 
dodatkowo monitorowane jest napięcie linii pętlowej dla wykrycia stanu podnapięcia. Do instalacji 
modułu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadająca stopień ochrony IP 66. Do 
wprowadzenia kabli służą zaciski śrubowe, nyple wielostopniowe itp. Do wykonania instalacji zaleca się 
stosowanie kabla ekranowanego, szczególnie w przypadkach, gdy występują zakłócenia 
elektromagnetyczne lub pojawiają się okresowo podczas pracy urządzeń. Przy projektowaniu i instalacji 
systemu sygnalizacji pożarowej należy stosować się do odpowiednich przepisów krajowych. 

3.11. Moduł sterujący wejść/wyjść BX-REL4 

Moduł przekaźnikowy BX-REL 4 przystosowany jest do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 4 
przekaźniki z jednym zestykiem przełącznym, bezpotencjałowym (obciążalność maks. 2A, 230V). Może 
być również stosowany dla wyjść impulsowych. W przypadku zaniku napięcia w pętli, przekaźniki mogą 
być przełączone w położenie bezpieczne, przy czym poziom obniżonego napięcia w pętli jest także 
wewnętrznie monitorowany. Adresowanie modułu, jak również ustawianie jego parametrów jest 
dokonywane za pomocą oprogramowania PC podłączonego do centrali sygnalizacji pożarowej. Moduł 
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BX-REL 4 posiada wbudowany izolator zwarć, który gwarantuje szybką lokalizację możliwych 
uszkodzeń, co zapewnia w pełni sprawne, nieprzerwane działanie pętli nawet w przypadku wystąpienia 
przerwy przewodu lub zwarcia a dodatkowo monitorowane jest napięcie linii pętlowej dla wykrycia stanu 
podnapięcia. Do instalacji modułu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadająca 
stopień ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli służą zaciski śrubowe, nyple wielostopniowe itp. Do 
wykonania instalacji zaleca się stosowanie kabla ekranowanego, szczególnie w przypadkach, gdy 
występują zakłócenia elektromagnetyczne lub pojawiają się okresowo podczas pracy urządzeń. Przy 
projektowaniu i instalacji systemu sygnalizacji pożarowej należy stosować się do odpowiednich 
przepisów krajowych. 

3.12. Czujka liniowa Firerey ONE 

Liniowa, pryzmatyczna czujka dymu Fireray® ONE pracująca w paśmie IR została opracowana z myślą 
o zabezpieczaniu dużych, otwartych przestrzeni. W szczególności miejsc, w których zastosowanie 
czujek punktowych jest problematyczne bądź zbyt kosztowne. Czujka składa się z detektora (nadajnik-
odbiornik w jednej obudowie) i lustra pryzmatycznego. Nadajnik wysyła wiązkę promieniowania w stronę 
lustra, 
a wiązka powrotna analizowana jest w układzie odbiornika pod kątem spadku siły jej natężenia. Spadek 
poniżej ustawionego progu zadziałania powoduje wyzwolenie sygnału alarmowego. Czujka 
charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami zapewniającymi kompensację ruchu konstrukcji 
budynku, utrzymując cały czas właściwą zbieżność wiązek optycznych. Funkcja autotestu monitoruje 
spadek siły sygnału i dostraja czułość urządzenia kompensując tym samym wpływ otoczenia. Czujka 
posiada też wskaźnik laserowy ułatwiający proces uruchomienia – ustawiania zbieżności wiązki. 
Fireray® ONE może być podłączona do techniki pętli dozorowej Integral poprzez moduł BX-OI3. Przy 
planowaniu,  projektowaniu i instalacji liniowych czujek dymu należy stosować się do odpowiednich 
przepisów krajowych dotyczących planowania i instalacji systemów sygnalizacji pożarowej. 

 

3.13. System zasysający Air SCREEN ASD 535 

System zasysający z najnowszym technologicznie, wysokoczułym detektorem HD. 
System wczesnej detekcji dymu AirSCREEN ASD 535 (Aspiration Smoke Detection) składa  
się z jednego lub dwóch układów orurowania posiadających otwory ssawne oraz jednostki oceniającej 
wyposażonej w jeden lub dwa czujniki dymu o bardzo wysokiej czułości. Powietrze z nadzorowanego 
pomieszczenia jest zasysane i transportowane do jednostki oceniającej. Czujnik w jednostce 
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oceniającej kontroluje powietrze pod względem występowania  w nim cząstek dymu w zakresie 
zdefiniowanych parametrów granicznych . W przypadku pojawienia się dymu, detektor natychmiast 
wyzwala alarm, umożliwiając odpowiednim służbom zwalczanie zjawisk pożarowych we wczesnej ich 
fazie. 
ASD 535 jest nowoczesną wersją uniwersalnego systemu zasysającego z detektorami wysokiej mocy. 
Dzięki temu może nadzorować większe niż kiedykolwiek pomieszczenia. Oferuje także 
bezprecedensową dokładność wykrywania, dzięki zastosowanej w czujniku dymu innowacyjnej 
technologii HD (High Dynamic). Czułość czujnika może zostać precyzyjnie dopasowana  
do specyficznych warunków  i potencjalnych zagrożeń, panujących w pomieszczeniu. Dzięki funkcji 
automatycznego uczenia (auto-learning), podczas uruchamiania system dostosowuje się optymalnie do 
warunków środowiskowych. Zanieczyszczenia, takie jak pył są skutecznie filtrowane, co praktycznie 
eliminuje fałszywe alarmy. Wysoka czułość, cicha praca, niewidoczna instalacja - dzięki tym 
właściwościom ASD 535 doskonale nadaje się do różnych zastosowań: 

- nadzorowania pomieszczeń: magazynów wysokiego składowania, rozdzielni, archiwów, przestrzeni 
podpodłogowych i przestrzeni międzystropowych, dużych hal, muzeów, galerii, teatrów, kin, lotnisk, 
pomieszczeń zabytkowych,  pomieszczeń IT i przetwarzania danych, laboratoriów i ośrodków 
badawczych, pomieszczeń elektrycznych, stacji transformatorowych, pomieszczeń sterylnych itp. 

3.14. System zasysający Air SCREEN ASD 531 
 

ASD 531 to zasysająca czujka dymu przeznaczona do monitorowania niewielkich obszarów. 
Urządzenie wykorzystując układ przewodów zasysających pobiera w sposób ciągły próbki powietrza z 
obszaru monitorowanego i dostarcza je do czujnika dymu. ASD 531 działa znakomicie w trudnych 
warunkach otoczenia dzięki czemu może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie można spodziewać 
się problemów ze względu na słaby dostęp do monitorowanych obszarów lub utajone zmienne czynniki 
powodujące zakłócenia podczas pracy, w taki sposób że uzyskanie optymalnej ochrony nie może 
zostać zagwarantowane przy użyciu konwencjonalnych czujek punktowych. Czujka ASD 
531 posiada rozszerzony zakres czułości alarmu i dodatkowe trzy poziomy sygnału wstępnego. Po 
zainstalowaniu modułu SecuriLine eXtended Line Module XLM 35,  istnieje możliwość 
połączenia czujki ASD 531 za pomocą pętli adresowalnej z przeciwpożarowym systemem 
alarmowym SecuriFire. 

Cechy czujek ASD 531: 
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 Nadzór nad pomieszczeniami: używanymi do przetwarzania danych, o szczególnym stopniu 
czystości, magazyny, podłogi podniesione, ochrona dóbr kultury, stacje transformatorowe, cele 
więzienne itd. 

 Monitorowanie urządzeń: systemy komputerowe, rozdzielnice energii elektrycznej, szafy 
sterownicze itd. ASD 531 można stosować również w miejscach, w których zazwyczaj są 
używane konwencjonalne czujki punktowe. 

 Zatwierdzone według normy EN 54-20, klasy A, B i C, plus UL i FM 
 Sprawdzone przez VdS oprogramowanie obliczeniowe ASD PipeFlow umożliwia projektowanie 

sprawnych, asymetrycznych układów przewodów 
 Czułość można ustawić na poziomie 0,002-10%/m 
 Bardzo czułe i niezawodne wykrywanie dymu dzięki zastosowaniu komory dymowej o dużej 

objętości (LVSC), z rozdzielczością pomiaru < 0,001%/m 
 Niewrażliwość na cząstki pyłu dzięki opatentowanemu sposobowi eliminacji cząstek 
 Automatyczna kompensacja zanieczyszczeń i funkcja samodzielnej nauki 
 Niski poziom hałasu, zgodny z normą ISO 11690-1 
 Do 5 progów alarmowych 

 

3.15. Czujka optyczna dymu LKM 593X 

Czujka dymu w osłonie przeciwwietrznej LKM 593X 

Do wykrywania dymu pożarowego w kanałach wentylacyjnych oraz w miejscach o dużej prędkości 
powietrza i dużym rozcieńczeniu dymu. Dzięki wczesnemu wykrywaniu dymu, natychmiastowy 
komunikat do centrali sygnalizacji pożarowej zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez 
kanały wentylacyjne w budynku. 

 Niezawodne wczesne wykrywanie pożaru 
 Kompletny zestaw z przezroczystą obudową 
 Łatwa konserwacja z zewnątrz 
 Bezpośrednie połączenie z linią pętlową 
 Dla wszystkich typów kanałów wentylacyjnych 
 Zintegrowany izolator pętli zwarciowej 
 Prędkości powietrza do 20 m/s 
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3.16. Zasilacz ZSP-135-DR 

Zasilacze ZSP135-DR służą do zasilania gwarantowanym napięciem 24V urządzeń: 

 Sygnalizacji pożarowej wg PN-EN 54-4/A2:2007 

 Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepła wg PN-EN 12101-10:2007 

 Przeciwpożarowych wg Rozp. MSWiA z dn. 20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zm. Dz.U. nr 
85 poz.553 z dn. 27.4.2010) 

W niniejszym opracowaniu zasilacze projektuje się do zapewnienia stałego napięcia gwarantowanego 
dla systemów zasysających oraz liniowej czujki. 

4. Wykaz zastosowanych urządzeń 

Lp. Nazwa urządzenia j.m. Ilość 

1 Centrala sygnalizacji pożaru IP CXF  Szt. 1 

2 Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X Szt. 145 

3 Gniazdo czujki USB 502-1 Szt  145 

4 Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545 Szt.  24 

5 Przycisk START  gaszenia MCP 535X Szt. 12 

6 Moduł sterujący wejść/wyjść BX-O2I4 Szt. 6 

7 Moduł sterujący wejść/wyjść BX-OI3 Szt.  10 

8 Moduł sterujący wejść/wyjść BX-REL4 Szt.  1 

9 Moduł sterujący wejść/wyjść BX-IOM Szt.  13 

10 Moduł sterujący wejść/wyjść BX-IM4 Szt.  4 

11 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N Szt. 24 

12 Czujka zasysająca ASD 531 Szt.  3 
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13 Czujka zasysająca ASD 535 Szt. 7 

14 Czujka w osłonie przeciwwietrznej LKM 593X Szt. 1 

15 Czujka liniowa dymu Firerey ONE Szt. 1 

16 Zasilacz pożarowy ZSP 135-DR  Szt. 6 

17 Zespół kablowy HDGs 2x1,5 mm2 mb 1500 

18 Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2  mb 2500 

19 Przewód HTHSHekw PH90 1x2x1 mm2. mb 500 

 

5. Opis działania systemu SAP 

System sygnalizacji alarmu pożarowego w przedmiotowym zespole budynków został  wykonany – na 
działanie dwustopniowe. Ze względu na wysoką wartość materialną zastosowano szczególne 
rozwiązania detekcyjne w różnych częściach budynku. Prawidłowe funkcjonowanie systemu SAP jest 
bezpośrednio zależne od prawidłowej obsługi przeszkolonego personelu oraz stałej konserwacji. 
Szczególnym elementem całościowego systemu ochrony ppoż. jest odpowiednie wysterowanie 
instalacji gaszenia mgłą wodną. 

Alarmowanie dwustopniowe 

System realizuje alarmowanie dwustopniowe z czasem na potwierdzenie T1 wynoszącym 30 sekund 
oraz na sprawdzenie T2 wynoszącym 5 minut.  Po upłynięciu czasu T2 system rozpocznie 
alarmowanie.   

Procedura zadziałania po wykryciu pierwszych objawów pożaru przez element detekcyjny,  
pod warunkiem zapewnienia stałego 24 godzinnego nadzoru nad centralą SAP: 

 Element detekcyjny (czujka multisensorowa, czujka zasysająca, czujka liniowa) wykrywa 
objawy pożaru i przesyła sygnał do centrali SAP, 

 Centrala SAP odbiera sygnał i wchodzi w stan alarmu I stopnia następuje czas T1  
na potwierdzenie przez obsługę otrzymania sygnału o alarmie, 
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 W razie potwierdzenia alarmu przez obsługę w czasie T1-30 sek. rozpoczyna się czas T2-300 
sek., w którym to obsługa ma za zadanie osobiste sprawdzenie sytuacji przy elemencie 
detekcyjnym, który zadziałał, ( w sytuacji zadziałania systemu zasysającego niezbędne jest 
sprawdzenie całej przestrzeni chronionej części) 

 Jeśli alarm I stopnia nie zostanie w czasie T1 potwierdzony centrala niezwłocznie wchodzi  
w stan alarmu II stopnia i uruchamia procedury, 

 Po upłynięciu czasu T2, jeśli obsługa obiektu nie skasuje (ewentualny alarm fałszywy) alarmu, 
centrala SAP wchodzi w stan alarmu II stopnia i rozpoczyna procedurę alarmowania, 
(alarmowanie bez mgły wodnej) 

 Centrala SAP wchodzi w stan alarmu II stopnia bezzwłocznie, jeśli otrzyma sygnał  
z ręcznego ostrzegacza pożarowego.  

Należy zapewnić stały nadzór przy centrali sygnalizacji alarmu pożarowego! 

Algorytm koincydencji dwudetektorowej systemów zasysających w dużej rotundzie: 

- Czujka zasysająca wykrywa zagrożenie (jedna rurka detekcyjna), generuje alarm pożarowy w 
CSP, 

- Obsługa ma 30 sekund na potwierdzenie alarmu pożarowego I stopnia, 

- Następnie w ciągu 5 minut obsługa ma czas na sprawdzenie sytuacji pożarowej w przestrzeni 
dużej rotundy, w przypadku fałszywego alarmu należy alarm wykasować, 

- Jeżeli w ciągu 5 minut alarm nie zostanie wykasowany, zostaje wzbudzony alarm pożarowy II 
stopnia generujący alarmowanie oraz wysterowania wszystkich systemów poza mgłą wodną, 

- W momencie kiedy druga rurka zasysająca BEZPOŚREDNIO sąsiadująca z rurką, która 
zagrożenie wykryła jako pierwsza, także wykryje zagrożenie CSP uruchamia procedurę 
uruchomienia systemu mgły wodnej w danej strefie, 

6. Sterowania systemu SAP 

W celu zapewnienia realizacji sterowań urządzeniami pożarowymi działającymi w obiekcie 
zamontowano moduły kontrolno sterujące. Moduły oprogramowano zgodnie z przyjętym scenariuszem 
zadziałania.  
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System SAP realizuje poniższe sterowania: 

- Wyłączenie central wentylacyjnych 

- Uruchomienie oddymiania hallu wejściowego 

- Uruchomieniem linii sygnalizatorów optyczno-akustycznych 

- Zwolnienie systemów kontroli dostępu w drzwiach ewakuacyjnych 

- Uruchomienie systemu gaszenia mgłą wodną 

- Sterowanie klapami pożarowymi 

- Sterowanie drzwiami rozsuwanymi 

- Sterowanie nagłośnienia 

7. Montaż elementów SAP 

Centralę sygnalizacji alarmu pożarowego zamontowano w pomieszczeniu nadzoru. Zasilanie 230V CSP 
zrealizowano zespołem kablowym HDGs 3x2,5 mm2 z rozdzielni elektrycznej głównej  
z przed wyłącznika ppoż. prądu.  

Instalację przewodową zrealizowano z zachowaniem dopuszczalnych odległości zbliżeń i krzyżowań  
z instalacją przewodową 230 V min. 0,5 m. 

Połączenia między centralą SAP i elementami detekcyjnymi wykonano przewodem YnTKSY ekw 
1x2x0,8 mm2.  

Połączenie między modułami kontrolno-sterującymi, a klapami pożarowymi wykonano przewodem 
HTHSHekw PH90 1x2x1 mm2. 

Czujki zamontowano w centralnej części sufitu w najwyższym jego punkcie w odległości min. 0,5 m  
od elementów takich jak (kanały wentylacyjne, oświetlenie jarzeniowe oraz podciągi konstrukcyjne  
i ściany).  
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Czujki systemów zasysających zamontowano na ścianach zgodnie z rysunkami. Rurki systemu 
zasysającego w dużej rotundzie zamocowano do konstrukcji dachu, otwory wykonano zgodnie z 
rysunkami. Systemy zasysające włączono bezpośrednio do pętli dozorowej poprzez moduły. 

Liniową czujkę dumy w małej rotundzie zamontowano na ścianie nad gzymsem. Zasilanie do czujki 
liniowej zrealizowano z zasilacza pożarowego. 

Dla systemów zasysających oraz czujek liniowych ciepła zastosowano zasilacze pożarowe 5A 
zapewniające prawidłowe parametry pracy. Zasilacze zamontowano na ścianach, w miejscach 
wskazanych na rysunkach, na wysokości ok. 2,2 m. Do zasilaczy doprowadzono zasilanie 
gwarantowane 230 V z RE.  

Sygnalizatory optyczno-akustyczne zamontowano, w części socjalnej, na wysokości ok. 2,2 m, w 
rotundzie na wysokości ok. 3,5 m. Linie sygnalizatorów włączono bezpośrednio do CSP jako linie 
sygnałowe przez pakiet OM8, jedna linia sygnalizatorów połączona przez moduł BX-OI3. Sygnalizatory 
połączono zespołem kablowym HDGs 2x1,5 mm2 mocowanym do niepalnych elementów konstrukcji 
lub układanym w korycie kablowym o odporności EI30.  

Ręczne ostrzegacze pożarowe zamontowano zgodnie z rysunkami na wysokości 1,4 do 1,6 m nad 
poziomem podłogi w widocznym miejscu. ROP-y oznakowano zgodnie z Polską Normą. 

Trasy kablowe zrealizowano zgodnie z rysunkami. Każdy element posiada odpowiedni adres w pętli 
dozorowej np.: 1/100/1 gdzie kolejne liczby oznaczają: nr kolejny na pętli/nr strefy dozorowej/ nr w 
strefie dozorowej.  Pierwsza cyfra w numerze strefy oznacza numer pętli dozorowej.  

Wszystkie elementy systemu zamontowano zgodnie z załączonymi rysunkami, zachowując 
odpowiednie odległości od elementów oświetleniowych i wentylacyjnych zgodnie z Polskimi Normami: 

 PN-92/E-05009/54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-92/E-05009/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-92/E-05009/43 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
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 PN-E-08350-14 oraz normy powiązane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,: 2002(U), PN-EN 54-1: 1998, 
PN-EN 54-2: 2002, PN-EN 54-4: 2001) – systemy sygnalizacji pożaru. 

 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania (wymagania ogólne) 

 PN-91/E-05009/42, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-
05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, 
PN-92/E-05009/537,, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 – Instalacje 
elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo 

 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 – przepusty kablowe, linie kablowe 

8. Zalecenia eksploatacji i konserwacji SAP 

W pomieszczeniu, w którym znajdzie się dozór przy centrali użytkownik powinien zapewnić: 

 instrukcję obsługi centrali 

 książkę eksploatacji systemu, do której należy wpisywać: okresowe kontrole instalacji i 
urządzeń, dokonane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem 
daty i godziny ich wystąpienia, wyłączenia czujek, stref, linii 

 dokumentację techniczną systemu zawierającą opis jego działania, sposób zasilania, 
umożliwiającą łatwą identyfikację linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczeń, 
rodzajów czujek 

W czasie odbioru Wykonawca SAP powinien przekazać Inwestorowi następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, w której naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu 
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem 

 protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii  

 świadectwa dopuszczenia na elementy systemu. 
 

SAP należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi  
i zaleceniami producenta, a w szczególności: 

sprawdzić codziennie (służby techniczne użytkownika): 

 prawidłowe wskazanie stanu dozoru CSP, 

 zapisy w książce eksploatacji dotyczące ewentualnych zmian w systemie, 

 czy po ewentualnym alarmie podjęto odpowiednie działania, 



Projekt Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego  

 

INTERNATIONAL Sp. z o.o. SK WROCŁAW  
21 

 

 czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odłączeniach został poinformowany konserwator, zaś 
centrala została przywrócona do stanu dozorowania, 

sprawdzić raz w miesiącu (służby techniczne użytkownika): 

 prawidłowe działanie wszystkich wskaźników (poprzez test wskaźników), 
 
zapewnić raz na kwartał aby osoby kompetentne (wskazane w umowie eksploatacyjnej systemu SAP) 
przeprowadziły kontrolę/testy: 

 zadziałania co najmniej 25% czujek i jednego ROP-a w każdej grupie dozorowej 

 prawidłowego wyświetlania komunikatów o pobudzonych elementach oraz emitowania 
sygnałów optycznych i akustycznych przez centralę, 

 sprawdzające prawidłowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementów współpracujących 
z systemem sygnalizacji pożarowej, 

 czy nie nastąpiły zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczeń, bądź 
umeblowania mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, ROPów i 
sygnalizatorów akustycznych, 

zapewnić aby raz w roku przeszkolony specjalista wykonawcy instalacji przeprowadził czynności: 

 zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 

 sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone 

 sprawdził stan wszystkich akumulatorów. 
 

Przeglądy okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny być wykonywane przez 
wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę techniczną. System 
sygnalizacji pożarowej oparty na urządzeniach firmy Schrack-Seconet powinien być konserwowany 
przez autoryzowanego partnera firmy Schrack-Seconet. 

 


