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. Podstawa opracowania projektu

Umowa - zlecenie zawarta migedzy Castellum, a firmg RAJ International Sp. z 0.0. SK ul.
Maslicka 199 54-104 Wroctaw

PKN-CEN/TS 54-14:2020 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacii

Obowigzujgce normy i przepisy

Wizja lokalna w obiekcie

Podstawowe Zasady Projektowania Instalacji Sygnalizacji Alarmowej opracowane przez
Centrum  Naukowo - Badawcze  Ochrony  Przeciwpozarowej w  Jozefowie
k/ Otwocka na podstawie wytycznych VdS

Ustalenia z inwestorem

1.1.Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania. (Dz. U. 2007 nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U.
nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.)].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2015 poz.
2117).

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14. Wytyczne planowania,

projektowania, zaktadania, odbioru, eksploataciji i konserwacji
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1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja Powykonawcza wykonanego Systemu
Sygnalizacji Alarmu Pozarowego dla zespotu budynkéw Panoramy Ractawickiej. Na zespdt sktadajg sie:
czeS¢ administracyjna parterowa, mata rotunda, duza rotunda oraz pomieszczenia techniczne. W czesci
administracyjnej zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz obstugi biezacej obiektu.
Centralng czes¢ zajmuje hall wejsciowy. W czeSci tej na poziomie pietra zlokalizowane jest
pomieszczenie nadzoru, gdzie zlokalizowana jest centrala SAP oraz system monitoringu wizyjnego. W
czesci matej rotundy znajduje sie jedno gtowne pomieszczenie wystawiennicze oraz sanitariaty i
pomieszczenia techniczne. Budynek duzej rotundy jest najwigkszg czescig catego zespotu o bardzo
skomplikowanym uktadzie funkcjonalnym. Najcenniejszym elementem tej czesSci jest eksponowany
obraz na ptétnie, usytuowany na catej wysokosci budynku wzdtuz $cian dookota. Obraz dzieli przestrzen
na cze$¢ ,wewnatrz obrazu” oraz ,za obrazem”. Za obrazem znajduje sie cze$¢ przeznaczona do
technicznej obstugi wszystkich systeméw oraz do utrzymywania samego obrazu. Przed obrazem
znajduje sie platforma widokowa dla zwiedzajacych oraz u podstawy obrazu konstrukcja sztafazu
stanowigca czes$¢ ekspozycji. Istotnym elementem koncepcji ochrony eksponatu jest system gasniczy

mgty wodnej, ktérego sterowanie zapewnione bedzie z systemu SAP.

2. Opis systemu SAP

Zaprojektowany system oparty jest na centrali sygnalizacji pozaru — IP- CXF — z wbudowanym w drzwi

panelem obstugi firmy SCHRACK — SECONET, pracujacej w uktadzie linii dozorowych petlowych.
W wykonanym systemie wykorzystano mozliwos¢ adresowania nastepujacych elementéw:

e Czujek multisensorowych CUBUS MTD 533X

e Recznych ostrzegaczy pozarowych MCP545X -1R-PL,
e Modutdw sterujgcych wejsc/wyjsé BX-0214

e Modutdw sterujacych wejsc/wyjsé BX-OI3

e Modutdw sterujacych wejsc/wyjs¢ BX-OIM

e Modutdw sterujacych wejsc/wyjsé BX-IM4

e Modutdw sterujacych wejsc/wyjsé BX-REL4

** 5
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e Systemow zasysajacych Air SCREEN ASD 535
e Liniowej czujki Firerey ONE

System ma za zadanie jak najszybszego wykrycia pierwszych objawow pozaru w postaci dymu,
podwyzszonej temperatury oraz alarmowania akustycznego w momencie wystgpienia pozaru przez
minimum 30 minut. Ponadto system ma za zadanie realizowanie odpowiednich wysterowan innych
systeméw zwigzanych z bezpieczenistwem pozarowym, takich jak mgta wodna czy odtgczenie

wentylacji.

Zainstalowano Reczne Ostrzegacze Pozarowe wewnetrzne dla umozliwienia uzytkownikom obiektu jak
najszybszej reakcji na zauwazone zagrozenie. Zaawansowany technicznie system sygnalizacji pozaru
ktérego wykonanie opisano w niniejszym opracowaniu posiada czujki, sygnalizatory oraz ROP-y

wyposazone w obustronny izolator zwar¢ zapewniajacy bezpieczenstwo ich dziatania w razie zwarcia.

Rozmieszczenie  czujnikbw i przyciskbw przedstawiono na  zatgczonych  rysunkach.
Centrale sygnalizacji alarmowej wyposazono w wewnetrzny zasilacz i wbudowane bezobstugowe
akumulatory 2x25Ah zapewniajace prace przy zaniku podstawowego napiecia zasilajgcego przez 30

minut w trybie alarmowym i 72 godzinny w trybie dozorowym.

Kazdy z czujnikow moze by¢ identyfikowany osobno w danej strefie dozorowej. Wszystkie informacje
mogq by¢ opisane w formie wydruku z drukarki centrali. Centrale systemu sygnalizacji alarmu

pozarowego zamontowano w pomieszczeniu nadzoru catodobowego.

Wyswietlane napisy na ekranie centrali okreslaja;

e Rodzaj informacji (urzadzenie alarmujace lub awarie)
e Adres alarmujgcego czujnika, badz uszkodzonego urzadzenia

e Pomieszczenie, z ktérego pochodzi informacja (numer i nazwa pomieszczenia)

Podstawowym elementem detekcyjnym dla pomieszczen biurowych oraz matych pomieszczen
technicznych jest multisensorowa czujka dymu i temperatury ustawiana w zalezno$ci od warunkéw
uzytkowych pomieszczen na tryb dziatania. Z uwagi na bardzo skomplikowany uktad pomieszczer oraz
przestrzeni niezbedne bylo dostosowanie projektowanego sposobu detekcji do warunkéw
konstrukcyjnych. Dlatego tez dla przestrzeni szczegélnych wykonano rozwigzania oparte na

detektorach zasysajacych, ktorych rurki zainstalowano dostosowujac sie do warunkéw. Przestrzen
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duzej rotundy ze wzgledu na wysoko$¢ oraz ptétno obrazu usytuowane dookota, uniemozliwito
zastosowanie detektorow punktowych (stosowanych do 12 m) oraz czujek liniowych. Kolejnym
utrudnieniem dla zastosowania odpowiedniej detekcji byta konstrukcja dachu, ktéra nie jest ptaska ale
stozkowa. Taka konstrukcja sprawia ze ewentualne zadymienie bedzie si¢ gromadzito w szycie stozka,
gdzie niemozliwe bylo zastosowanie detektorow. Wszystkie powyzsze przestanki wskazywaty
konieczno$¢ zastosowania rurek systemu zasysajacego, ktérych podstawowaq zaletg jest dopuszczenie
do stosowania do wysokosci 16 m oraz fakt ciggtego prébkowania powietrza. Ponadto rurki prébkujace
zapewniajg detekcje w koincydenciji niezbedng do wysterowania odpowiedniej strefy zadziatania mgty

wodnej.

3. Opis zastosowanych urzadzen SAP

3.1.Centrala Sygnalizacji Pozaru

Modutowa centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP CXF w podstawowej wersji posiada karte
gtéwnego procesora i zasilacz, a wszystkie funkcje dodawane sg poprzez instalacje wymaganych kart

elektronicznych i ich odpowiednie zaprogramowanie zgodnie z wymaganiami.

Centrala jest oferowana w réznych wersjach obudowy (z lub bez drukarki protokotujacej lub obudowa
z drzwiami petnymi). Wbudowany panel obstugi Integral MAP dostepny jest w ponad 20 wersjach
jezykowych. Zaréwno architektura mikroprocesorowa jaki i wszystkie podzespoty czy elementy

elektroniczne sg zdublowane (redundancja).

W przypadku wystgpienia uszkodzenia system przetgcza sie automatycznie bez zadnej przerwy w pracy

na drugq zapasowaq strone, ktéra pracuje réwnolegle.

Centrala moze pracowac w sieci kratowej ,Integal LAN” sktadajacej sie z 16 central Integral IP. System
jest obstugiwany w czytelny sposéb z jednego miejsca, niezaleznie od struktury zdecentralizowanej jak

tradycyjne ,zcentralizowane® centrale sygnalizacji pozarowe.

Centrale Integral IP MXF moga by¢ podtaczone bezposrednio do infrastruktury IT obiektu i opcjonalnie

mozliwy jest dostep do systemu poprzez sie¢ Internet i Intranet.

W przypadku gdy wymagane jest zastosowanie wiecej niz 16 central, praktycznie nieograniczona liczba

sieci Integral LAN moze zosta¢ podtaczona do systemu rozproszonego SecoNET.

** 7
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3.2.Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533 (TF1-TF9)

Wykrywa pozary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzieki mozliwosci wykrycia
i opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy dymu (zasada Tyndala) jak tez ciepta
(detektor NTC). Czujka jest przystosowana do wspotpracy z technikg petli dozorowych Integral.
Detektor moze by¢ zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepta lub jako czujka dualna dymu / ciepta;
jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunkéw otoczenia, w ktorych
pracuje. MTD 533 posiada dynamiczny filtr alarmow, ktdry rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne. Jezeli
zaistnieje potrzeba mozna wykorzysta¢ funkcje prealarmu. Aby skompensowa¢ wptyw zmieniajacych
sie warunkéw Srodowiskowych czujka stale dopasowuje sie do swojego otoczenia (CUBUS-
Nivellierung). MTD 533 jest wyposazona w zintegrowany izolator zwar¢, ktéry w przypadku wystapienia
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie
elementy petli dozorowej w petni zachowujg swoje funkcje. Zalecane jest stosowanie przewodow
ekranowanych szczegolnie w obszarach, w ktorych stale wystepujg zaktocenia elektromagnetyczne
lub tam gdzie mogg one wystepowac okresowo w wyniku procesow roboczych. Czuto$¢ czuiki jest

nastawiana za pomocg oprogramowania w zakresie zgodnym z normg EN54.

3.3.Reczny ostrzegacz pozarowy MCP545

Stuzy do recznego inicjowania alarmu pozarowego zgodnie z normg EN54 i jest dostepny w czterech
réznych wersjach (obudowa, klasa ochrony IP). Alarm jest generowany po zbiciu szybki i stan alarmowy
utrzymuje sie do momentu wymiany szybki na nowa. ROP posiada wbudowany izolator zwar¢

i alarmowg diode LED koloru czerwonego.

3.4.Przycisk start gaszenia MCP 535X

Przycisk START GASZENIA MCP 535X (kolor zbfty)stuzy do recznego uruchamiania procedury
gaszenia statych urzadzen gaszenia gazem zgodnie z EN 12094-3. Podtaczany jest do techniki petli
dozorowych X-LINE. Uruchomienie funkcji gaszenia odbywa si¢ poprzez zbicie szybki i wcisnigcie

przycisku. Stan alarmowy wskazywany jest za pomocg wbudowanej diody LED.

Do wstrzymywania uruchomionej procedury gaszenia instalacji gasniczej gazowej stuzy przycisk STOP
GASZENIA MCP535X (kolor niebieski). Przyciski MCP 535X przeznaczone sg do montazu
natynkowego. Przyciski w kolorze Zottym posiadajg stopie ochrony IP52 lub IP 54 (dodatkowa
uszczelka), a w niebieskim IP 54. MCP 535X wyposazony jest w zintegrowany izolator zwar¢. W ofercie

Schrack Seconet znajduja sie tez przyciski specjalne START/STOP GASZENIA C31 do zastosowania w
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trudnych warunkach otoczenia charakteryzujace sie podwyzszong klasg ochrony [P. Obudowa
przycisku ma podwyzszong wytrzymato$¢ dzieki czemu jest bardziej odporna na urazy mechaniczne, a

dodatkowo jest specjalnie zabezpieczona przed wnikaniem wody i pytu zgodnie z klasg ochrony IP66.

Przyciski C31/dC31 podtaczane sg do techniki linii petiowych X-LINE za po$rednictwem modutu linii
bocznej BX-AIM.

3.5.Czujka w ostonie przeciwwietrznej LKM 531\
LKM 531 jest stosowana w miejscach gdzie wystepuje duza predko$¢ przeptywu powietrza oraz duze

rozrzedzenie dymu, np. w instalacjach klimatyzacyjnych oraz kanatach wentylacyjnych. Czujka LKM 531
sktada sie z obudowy z tworzywa sztucznego z wbudowang czujkq dymu. Przeznaczona jest do
stosowania w kanatach wentylacyjnych o szeroko$ci od 15 cm do 1m oraz w kanatach wentylacyjnych o
przekroju okraglym o $rednicy od 20 cm do 1m. Czujka stosowana jest przy przeptywie powietrza o
predkosci od 1 do 20 m/s. Obudowa posiada przezroczystg pokrywe, dzieki czemu dioda LED

wskazujgca alarm jest widoczna z zewnafrz.

3.6.Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N sygnalizuje wystgpienie zagrozenia pozarowego wewnatrz

budynkéw.

Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, w ktérej znajdujq sie podzespoty
elektroniczne. W gdrnej cze$ci obudowy znajduije sie zrodto Swiatta — diody LED. Sygnalizatory serii SA-
K7N majg umieszczone w swojej pokrywie ztacze zasilajgce, zlacze wytacznika WSD-1 oraz
szeSciopozycyjny mikroprzetacznik, za pomocg ktorego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora

— ,master” lub ,slave”, jak réwniez wzoru dzwieku.

Sygnalizator SA-K7N wystepuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m.W zaleznosci od wersji
sygnalizatora, zmienia sie obszar pokrycia (obszar, w ktérym natezenie $wiatta jest wieksze od 0,4 Ix).
Sygnalizator spetnia wymagania norm EN 54-23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006. SA-K7N
umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujacych — synchronicznie (synchronizacja czesci
akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Sygnalizator SA-K7N moze

wspdtpracowac wytacznikiem WSD-1.
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Czes¢ akustyczna sygnalizatora umozliwia regulacje gto$noscioraz wykorzystanie opcji liniowego
narastania gtosnosci (od okoto 70 dB do >100 dB @ 1 m). Regulacja gtosno$ci dokuje sie za pomocq
potencjometru, ktéry zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcje stopniowego narastania

gto$nosci mozna uaktywni¢ poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzetgcznika.

3.7.Modut sterujacy wejsé/wyjsé BX-OI3

Posiada wyjscie przekaznika 220V z programowalnym potoZeniem w stanie uszkodzenia instalacji
lub odtgczenia (programmable fail-safe position), jak réwniez dwa wejscia dla podtgczonych zestykdw
bezpotencjatowych i dodatkowego wejscia z optoizolatorem dla nadzorowanie napigcia zewnetrznego.
Modut ten jest réwniez wykorzystywany w celu podtaczania do petli dozorowej czujek specjalnych.
BX-OI3 zawiera zintegrowany izolator zwar¢ i jest wbudowany w obudowe z tworzywa sztucznego

ze stopniem ochrony 1P66.
3.8.Modut sterujacy wejsé/wyjsé BX-0214

Modut jest przystosowany do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 2 wyj$cia przekaznikowe
z mozliwoscig pracy pulsacyjnej oraz 4 wejscia dla nadzorowania zestykéw bezpotencjatowych.
W przypadku spadku napiecia na petli przekazniki mogg zostac przetaczone do pozycji bezpiecznej
(fail — safe). Funkcja jest nastawiana i programowalna za pomocg oprogramowania CSP. Podczas
uruchamiania petli BX-O2l4 niezaleznie wykrywa zwarcia na petli X-LINE. Dzigki temu czas
uruchamiania petli moze by¢ znacznie skrécony poniewaz w przypadku zwarcia na petli, napiecie
nie jest wytaczane i wszystkie pozostate elementy pozostajg zasilone. Do instalacji modutu sterujgcego
BX-0214 na petli wykorzystana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadajgca stopiert ochrony
IP66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski $rubowe, nyple wielostopniowe itp. Do wykonania instalacii
zaleca sie zastosowanie kabla ekranowanego szczegdlnie w przypadkach gdy wystepujg zaktocenia

elektromagnetyczne lub pojawiajq sie okresowo podczas pracy urzadzen.

3.9.Modut sterujacy wejsé/wyjsé BX-OIM
Modut wyjscia nadzorowanego BX-IOM przeznaczony jest do pracy w technice Integral X-LINE. Stuzy

do sterowania monitorowanych odbiornikow, zasilanych napieciem zewnetrznym (np. sygnalizatory
akustyczne, itp.). Modut ten zawiera monitorowane, zabezpieczone przed zwarciem wyjécie
(konfigurowane do pracy ciagtej lub impulsowej o ustawianym czasie trwania impulsu), a takze wejscie
separowane galwanicznie pracujgce jako wejcie napieciowe lub jako zewnetrzne wejscie monitorujgce

stan zasilania. Adresowanie, jak rowniez ustawianie parametrow od-bywa sie za pomocq
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oprogramowania PC podfaczonego do centrali sygnalizacji pozarowej. Modut BX-IOM posiada
zintegrowany izolator zwar¢, ktory gwarantuje szybka lokalizacje ewentualnych uszkodzen, co zapewnia
w petni sprawne, nieprzerwane dziatanie petli nawet w przypadku wystapienia przerwy w obwodzie lub
zwarcia a dodatkowo monitorowane jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapiecia. Do
instalacji modutu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego posiadajaca stopien ochrony IP
66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski Srubowe, nyple wielostopniowe itp. Do wykonania instalacii
zaleca sie stosowanie kabla ekranowanego, szczegdlnie w przypadkach, gdy wystepujg zaktocenia
elektromagnetyczne lub pojawiajg sie okresowo podczas pracy urzadzen. Przy projektowaniu i instalacii

systemu sygnalizacji po-zarowej nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw krajowych.

3.10. Modut sterujacy wejsé/wyjsé BX-IM4
Modut wej$¢ nadzorowanych BX-IM4 jest przeznaczony do pracy w technice Integral X-LINE. Stuzy
m.in. do sygnalizacji i monitorowania np. kraicowek potozenia drzwi, klap pozarowych, systemow
gaszenia, sygnalizacji dziatania zraszaczy itp. Modut posiada 4 wej$cia przeznaczone do nadzorowania
zestykow bezpotencjatowych (wykrywanie standw przetgczenia trwajacych diuzej niz 330 ms) z
mozliwo$cig wyboru trybu pracy wejS¢ jako monitorowane lub nie monitorowane. Adresowanie, jak
rowniez ustawienie parametréw modutu (indywidualnie dla kazdego wejécia) odbywa sie za pomocg
oprogramowania PC przytaczonego do centrali sygnalizacji pozarowej. Modut BX-IM4 posiada
zintegrowany izolator zwar¢, ktdry gwarantuje szybka, lokalizacje uszkodzen, zapewniajac w pefni
sprawne, nieprzerwane dziatanie petli nawet w przypadku wystapienia przerwy przewodu lub zwarcia a
dodatkowo monitorowane jest napiecie linii petlowej dla wykrycia stanu podnapiecia. Do instalacii
modutu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadajaca stopien ochrony IP 66. Do
wprowadzenia kabli stuzg zaciski Srubowe, nyple wielostopniowe itp. Do wykonania instalacji zaleca si¢
stosowanie kabla ekranowanego, szczegdlnie w przypadkach, gdy wystepujgq zaktocenia
elektromagnetyczne lub pojawiajg sie okresowo podczas pracy urzadzen. Przy projektowaniu i instalacji

systemu sygnalizacji pozarowej nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisdw krajowych.

3.11.  Modut sterujacy wejs¢/wyjsé BX-REL4
Modut przekaznikowy BX-REL 4 przystosowany jest do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 4
przekazniki z jednym zestykiem przetacznym, bezpotencjatowym (obcigzalno$¢ maks. 2A, 230V). Moze
by¢ réwniez stosowany dla wyj$¢ impulsowych. W przypadku zaniku napiecia w petli, przekazniki moga,
by¢ przetaczone w potozenie bezpieczne, przy czym poziom obnizonego napiecia w petli jest takze
wewnetrznie monitorowany. Adresowanie modutu, jak réwniez ustawianie jego parametréw jest

dokonywane za pomocg oprogramowania PC podigczonego do centrali sygnalizacji pozarowej. Modut
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BX-REL 4 posiada wbudowany izolator zwar¢, ktory gwarantuje szybka lokalizacje mozliwych
uszkodzen, co zapewnia w petni sprawne, nieprzerwane dziatanie petli nawet w przypadku wystapienia
przerwy przewodu lub zwarcia a dodatkowo monitorowane jest napiecie linii petiowej dla wykrycia stanu
podnapiecia. Do instalacji modutu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadajaca
stopierr ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski $rubowe, nyple wielostopniowe itp. Do
wykonania instalacji zaleca sie stosowanie kabla ekranowanego, szczegdlnie w przypadkach, gdy
wystepujq zaktdcenia elektromagnetyczne lub pojawiajg sie okresowo podczas pracy urzadzen. Przy
projektowaniu i instalacji systemu sygnalizacji pozarowej nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich

przepisdw krajowych.

3.12. Czujka liniowa Firerey ONE

Liniowa, pryzmatyczna czujka dymu Fireray® ONE pracujaca w pasmie IR zostata opracowana z myslg
0 zabezpieczaniu duzych, otwartych przestrzeni. W szczegdlnosci miejsc, w ktérych zastosowanie
czujek punktowych jest problematyczne badz zbyt kosztowne. Czujka sktada sie z detektora (nadajnik-
odbiornik w jednej obudowie) i lustra pryzmatycznego. Nadajnik wysyta wigzke promieniowania w strone
lustra,

a wigzka powrotna analizowana jest w uktadzie odbiornika pod katem spadku sity jej natezenia. Spadek
ponizej ustawionego progu zadziatania powoduje wyzwolenie sygnatu alarmowego. Czujka
charakteryzuje sie nowoczesnymi rozwigzaniami zapewniajacymi kompensacje ruchu konstrukcji
budynku, utrzymujac caty czas witasciwg zbiezno$¢ wigzek optycznych. Funkcja autotestu monitoruje
spadek sity sygnatu i dostraja czuto$¢ urzadzenia kompensujac tym samym wptyw otoczenia. Czujka
posiada tez wskaznik laserowy utatwiajacy proces uruchomienia — ustawiania zbiezno$ci wigzki.
Fireray® ONE moze by¢ podigczona do techniki petli dozorowej Integral poprzez modut BX-OI3. Przy
planowaniu, projektowaniu i instalacji liniowych czujek dymu nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich

przepisow krajowych dotyczacych planowania i instalacji systeméw sygnalizacji pozarowe;j.

3.13. System zasysajacy Air SCREEN ASD 535

System zasysajacy z najnowszym technologicznie, wysokoczulym detektorem HD.
System wczesnej detekcji dymu AiIrSCREEN ASD 535 (Aspiration Smoke Detection) sktada
sie z jednego lub dwoch uktadow orurowania posiadajacych otwory ssawne oraz jednostki oceniajace;
wyposazonej w jeden lub dwa czujniki dymu o bardzo wysokiej czutosci. Powietrze z nadzorowanego

pomieszczenia jest zasysane i transportowane do jednostki oceniajgcej. Czujnik w jednostce
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oceniajacej kontroluje powietrze pod wzgledem wystepowania w nim czastek dymu w zakresie
zdefiniowanych parametréw granicznych . W przypadku pojawienia si¢ dymu, detektor natychmiast
wyzwala alarm, umozliwiajgc odpowiednim stuzbom zwalczanie zjawisk pozarowych we wczesnej ich
fazie.

ASD 535 jest nowoczesng wersjg uniwersalnego systemu zasysajacego z detektorami wysokiej mocy.
Dzieki temu moze nadzorowa¢ wieksze niz kiedykolwiek pomieszczenia. Oferuje takze
bezprecedensowg doktadnos¢ wykrywania, dzieki zastosowanej w czujniku dymu innowacyjne
technologii HD (High Dynamic). Czuto$¢ czujnika moze zostaé precyzyjnie dopasowana
do specyficznych warunkdw i potencjalnych zagrozen, panujacych w pomieszczeniu. Dzieki funkcji
automatycznego uczenia (auto-learning), podczas uruchamiania system dostosowuije sie optymalnie do
warunkow Srodowiskowych. Zanieczyszczenia, takie jak pyt sq skutecznie filtrowane, co praktycznie
eliminuje fatszywe alarmy. Wysoka czuto$¢, cicha praca, niewidoczna instalacja - dzieki tym

wiasciwosciom ASD 535 doskonale nadaje sie do roznych zastosowan:

- nadzorowania pomieszczen: magazynéw wysokiego sktadowania, rozdzielni, archiwéw, przestrzeni
podpodtogowych i przestrzeni miedzystropowych, duzych hal, muzedw, galerii, teatréw, kin, lotnisk,
pomieszczen zabytkowych, pomieszczen IT i przetwarzania danych, laboratoriow i o$rodkéw

badawczych, pomieszczen elektrycznych, stacji transformatorowych, pomieszczen sterylnych itp.

3.14. System zasysajacy Air SCREEN ASD 531

ASD 531to zasysajgca czujka dymu przeznaczona do monitorowania niewielkich obszaréw.
Urzadzenie wykorzystujac uktad przewodow zasysajacych pobiera w sposob ciggty probki powietrza z
obszaru monitorowanego i dostarcza je do czujnika dymu. ASD 531 dziata znakomicie w trudnych
warunkach otoczenia dzigki czemu moze by¢ wykorzystywana wszedzie tam, gdzie mozna spodziewaé
sie probleméw ze wzgledu na staby dostep do monitorowanych obszaréw lub utajone zmienne czynniki
powodujgce zaktdcenia podczas pracy, w taki sposob Ze uzyskanie optymalnej ochrony nie moze
zostaC zagwarantowane przy uzyciu konwencjonalnych czujek punktowych. Czujka ASD
531 posiada rozszerzony zakres czutoci alarmu i dodatkowe trzy poziomy sygnatu wstepnego. Po
zainstalowaniu modutu  SecuriLine eXtended Line Module XLM 35, istnieje mozliwosé
potaczenia czujkiASD 531za pomocy petli adresowalnej z przeciwpozarowym systemem

alarmowym SecuriFire.

Cechy czujek ASD 531:
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Nadzér nad pomieszczeniami: uzywanymi do przetwarzania danych, o szczegdéinym stopniu
czystosci, magazyny, podtogi podniesione, ochrona dobr kultury, stacje transformatorowe, cele
wiezienne itd.

Monitorowanie urzadzen: systemy komputerowe, rozdzielnice energii elektrycznej, szafy
sterownicze itd. ASD 531 mozna stosowaC réwniez w miejscach, w ktorych zazwyczaj sq
uzywane konwencjonalne czujki punktowe.

Zatwierdzone wedtug normy EN 54-20, klasy A, B i C, plus UL i FM

Sprawdzone przez VdS oprogramowanie obliczeniowe ASD PipeFlow umozliwia projektowanie
sprawnych, asymetrycznych uktadéw przewoddw

Czuto$¢ mozna ustawi¢ na poziomie 0,002-10%/m

Bardzo czute i niezawodne wykrywanie dymu dzieki zastosowaniu komory dymowej o duzej
objetosci (LVSC), z rozdzielczo$cig pomiaru < 0,001%/m

Niewrazliwos$¢ na czastki pytu dzieki opatentowanemu sposobowi eliminaciji czastek
Automatyczna kompensacja zanieczyszczen i funkcja samodzielnej nauki

Niski poziom hatasu, zgodny z normg ISO 11690-1

Do 5 progéw alarmowych

3.15. Czujka optyczna dymu LKM 593X

Czujka dymu w ostonie przeciwwietrznej LKM 593X

Do wykrywania dymu pozarowego w kanatach wentylacyjnych oraz w miejscach o duzej predkosci
powietrza i duzym rozcieficzeniu dymu. Dzigki wczesnemu wykrywaniu dymu, natychmiastowy
komunikat do centrali sygnalizacji pozarowej zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ ognia i dymu przez

kanaty wentylacyjne w budynku.

o Niezawodne wczesne wykrywanie pozaru

o Kompletny zestaw z przezroczystg obudowg
o Latwa konserwacja z zewnatrz

o Bezposrednie potaczenie z linig petlowg

o Dla wszystkich typéw kanatéw wentylacyjnych
o Zintegrowany izolator petli zwarciowe;

» PredkoSci powietrza do 20 m/s
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3.16. Zasilacz ZSP-135-DR

Zasilacze ZSP135-DR stuzg do zasilania gwarantowanym napieciem 24V urzadzen:

Sygnalizacji pozarowej wg PN-EN 54-4/A2:2007
Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepta wg PN-EN 12101-10:2007

Przeciwpozarowych wg Rozp. MSWIA z dn. 20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zm. Dz.U. nr
85 p0z.553 z dn. 27.4.2010)

W niniejszym opracowaniu zasilacze projektuje sie do zapewnienia statego napiecia gwarantowanego
dla systemdw zasysajacych oraz liniowej czuiki.

4. Wykaz zastosowanych urzadzen

Lp. Nazwa urzadzenia j-m. llosé
1 Centrala sygnalizacji pozaru IP CXF Szt. 1
2 Czujka multisensorowa CUBUS MTD533X Szt. 145
3 Gniazdo czujki USB 502-1 Szt 145
4 Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545 Szt. 24
3 Przycisk START gaszenia MCP 535X Szt. 12
6 Modut sterujacy wejsciwyjs¢ BX-0214 Szt. 6
7 Modut sterujacy wejsciwyjs¢ BX-OI13 Szt. 10
8 Modut sterujacy wejsé/wyjs¢ BX-REL4 Szt. 1
9 Modut sterujacy wejsé/iwyjs¢ BX-IOM Szt. 13
10 Modut sterujacy wejsé/wyjs¢ BX-IM4 Szt. 4
11 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N Szt. 24
12 Czujka zasysajaca ASD 531 Szt. 3
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13 Czujka zasysajaca ASD 535 Szt. 7
14 Czujka w ostonie przeciwwietrznej LKM 593X Szt. 1
15 Czujka liniowa dymu Firerey ONE Szt. 1
16 Zasilacz pozarowy ZSP 135-DR Szt. 6
17 Zespot kablowy HDGs 2x1,5 mm2 mb 1500
18 Przewod YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm? mb 2500
19 Przewod HTHSHekw PHI0 1x2x1 mm2, mb 500

5. Opis dziatania systemu SAP

System sygnalizacji alarmu pozarowego w przedmiotowym zespole budynkéw zostat wykonany — na
dziatanie dwustopniowe. Ze wzgledu na wysokg warto$¢ materialng zastosowano szczegélne
rozwigzania detekcyjne w réznych czesciach budynku. Prawidtowe funkcjonowanie systemu SAP jest
bezposrednio zalezne od prawidtowe] obstugi przeszkolonego personelu oraz statej konserwacii.
Szczegoinym elementem cafosSciowego systemu ochrony ppoz. jest odpowiednie wysterowanie

instalacji gaszenia mgtg wodna.
Alarmowanie dwustopniowe

System realizuje alarmowanie dwustopniowe z czasem na potwierdzenie T1 wynoszacym 30 sekund
oraz na sprawdzenie T2 wynoszacym 5 minut. Po uplynieciu czasu T2 system rozpocznie

alarmowanie.

Procedura zadziatania po wykryciu pierwszych objawéw pozaru przez element detekcyjny,

pod warunkiem zapewnienia statego 24 godzinnego nadzoru nad centralg SAP:

e Element detekcyjny (czujka multisensorowa, czujka zasysajgca, czujka liniowa) wykrywa
objawy pozaru i przesyta sygnat do centrali SAP,
e Centrala SAP odbiera sygnat i wchodzi w stan alarmu | stopnia nastepuje czas T1

na potwierdzenie przez obstuge otrzymania sygnatu o alarmie,
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e W razie potwierdzenia alarmu przez obstuge w czasie T1-30 sek. rozpoczyna sie czas T2-300
sek., w ktorym to obstuga ma za zadanie osobiste sprawdzenie sytuacji przy elemencie
detekcyjnym, ktdry zadziatat, ( w sytuacji zadziatania systemu zasysajacego niezbedne jest
sprawdzenie catej przestrzeni chronionej czesci)

o Jesli alarm | stopnia nie zostanie w czasie T1 potwierdzony centrala niezwtocznie wchodzi
w stan alarmu Il stopnia i uruchamia procedury,

e Po uptynieciu czasu T2, je$li obstuga obiektu nie skasuje (ewentualny alarm fatszywy) alarmu,
centrala SAP wchodzi w stan alarmu Il stopnia i rozpoczyna procedure alarmowania,
(alarmowanie bez mgty wodne))

e Centrala SAP wchodzi w stan alarmu Il stopnia bezzwlocznie, jesli otrzyma sygnat

z recznego ostrzegacza pozarowego.
Nalezy zapewni¢ staty nadzor przy centrali sygnalizacji alarmu pozarowego!
Algorytm koincydencji dwudetektorowej systemow zasysajacych w duzej rotundzie:

- Czujka zasysajaca wykrywa zagrozenie (jedna rurka detekcyjna), generuje alarm pozarowy w
CSP,

- Obstuga ma 30 sekund na potwierdzenie alarmu pozarowego | stopnia,

- Nastepnie w ciagu 5 minut obstuga ma czas na sprawdzenie sytuacji pozarowej w przestrzeni

duzej rotundy, w przypadku fatszywego alarmu nalezy alarm wykasowac,

- Jezeli w ciagu 5 minut alarm nie zostanie wykasowany, zostaje wzbudzony alarm pozarowy Il

stopnia generujacy alarmowanie oraz wysterowania wszystkich systemow poza mgta wodna,

- W momencie kiedy druga rurka zasysajaca BEZPOSREDNIO sasiadujaca z rurka, ktéra
zagrozenie wykryla jako pierwsza, takze wykryje zagrozenie CSP uruchamia procedure

uruchomienia systemu mgty wodnej w danej strefie,

6. Sterowania systemu SAP

W celu zapewnienia realizacji sterowan urzadzeniami pozarowymi dziatajgcymi w obiekcie
zamontowano moduty kontrolno sterujgce. Moduty oprogramowano zgodnie z przyjetym scenariuszem

zadziafania.
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System SAP realizuje ponizsze sterowania:

- Wytaczenie central wentylacyjnych

- Uruchomienie oddymiania hallu wejsciowego

- Uruchomieniem linii sygnalizatoréw optyczno-akustycznych

- Zwolnienie systemow kontroli dostepu w drzwiach ewakuacyjnych
- Uruchomienie systemu gaszenia mgtg wodng

- Sterowanie klapami pozarowymi

- Sterowanie drzwiami rozsuwanymi

- Sterowanie nagto$nienia

7. Montaz elementéow SAP

Centrale sygnalizacji alarmu pozarowego zamontowano w pomieszczeniu nadzoru. Zasilanie 230V CSP
zrealizowano zespotem kablowym HDGs 3x2,5 mm2 2z rozdzielni elektrycznej gtéwnej

z przed wytacznika ppoz. pradu.

Instalacje przewodowq zrealizowano z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i krzyzowan

z instalacjg przewodowa 230 V min. 0,5 m.

Potaczenia miedzy centralg SAP i elementami detekcyjnymi wykonano przewodem YnTKSY ekw

1x2x0,8 mm?.

Potaczenie miedzy modutami kontrolno-sterujgcymi, a klapami pozarowymi wykonano przewodem
HTHSHekw PH90 1x2x1 mm?2,

Czujki zamontowano w centralnej cze$ci sufitu w najwyzszym jego punkcie w odlegtosci min. 0,5 m
od elementéw takich jak (kanaly wentylacyjne, o$wietlenie jarzeniowe oraz podcigagi konstrukcyjne

i Sciany).
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Czujki systemdéw zasysajgcych zamontowano na $cianach zgodnie z rysunkami. Rurki systemu
zasysajacego W duzej rotundzie zamocowano do konstrukcji dachu, otwory wykonano zgodnie z

rysunkami. Systemy zasysajgce wtaczono bezposrednio do petli dozorowej poprzez moduty.

Liniowg czujke dumy w matej rotundzie zamontowano na $cianie nad gzymsem. Zasilanie do czujki

liniowej zrealizowano z zasilacza pozarowego.

Dla systemdw zasysajacych oraz czujek liniowych ciepta zastosowano zasilacze pozarowe 5A
zapewniajace prawidtowe parametry pracy. Zasilacze zamontowano na $cianach, w miejscach
wskazanych na rysunkach, na wysoko$ci ok. 2,2 m. Do zasilaczy doprowadzono zasilanie

gwarantowane 230 V z RE.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne zamontowano, w cze$ci socjalnej, na wysokosci ok. 2,2 m, w
rotundzie na wysokosci ok. 3,5 m. Linie sygnalizatoréw witgczono bezposrednio do CSP jako linie
sygnatowe przez pakiet OM8, jedna linia sygnalizatoréw potaczona przez modut BX-OI3. Sygnalizatory
potgczono zespotem kablowym HDGs 2x1,5 mm2 mocowanym do niepalnych elementéw konstrukcii

lub uktadanym w korycie kablowym o odpornosci EI30.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowano zgodnie z rysunkami na wysokosci 1,4 do 1,6 m nad

poziomem podtogi w widocznym miejscu. ROP-y oznakowano zgodnie z Polskg Norma.

Trasy kablowe zrealizowano zgodnie z rysunkami. Kazdy element posiada odpowiedni adres w petli
dozorowej np.: 1/100/1 gdzie kolejne liczby oznaczaja: nr kolejny na petliinr strefy dozorowej/ nr w

strefie dozorowej. Pierwsza cyfra w numerze strefy oznacza numer petli dozorowe;.

Wszystkie elementy systemu zamontowano zgodnie z zataczonymi rysunkami, zachowujac

odpowiednie odlegtosci od elementdéw o$wietleniowych i wentylacyjnych zgodnie z Polskimi Normami:

e PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-92/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem

przetezeniowym.
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o PN-E-08350-14 oraz normy powigzane (PN-EN 54-3, 5, 7, 11,: 2002(U), PN-EN 54-1: 1998,
PN-EN 54-2: 2002, PN-EN 54-4: 2001) - systemy sygnalizacji pozaru.

e PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogoine)

o PN-91/E-05009/42, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-
05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53,
PN-92/E-05009/537,, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 - Instalacje
elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

e PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

8. Zalecenia eksploatacji i konserwacji SAP

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie dozor przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:

e instrukcje obstugi centrali

o ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i
urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem
daty i godziny ich wystapienia, wytaczenia czujek, stref, linii

e dokumentacje techniczng systemu zawierajgcg opis jego dziatania, sposéb zasilania,
umozliwiajaca fatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajow czujek

W czasie odbioru Wykonawca SAP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
e protokoty pomiardw ciggto$ci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii

e Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SAP nalezy regularnie poddawac przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi

i zaleceniami producenta, a w szczegdInosci:

sprawdzi¢ codziennie (stuzby techniczne uzytkownika):

e prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,
e zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,

e czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,
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e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtaczeniach zostat poinformowany konserwator, zas

centrala zostata przywrécona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesiacu (stuzby techniczne uzytkownika):

e prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikdw (poprzez test wskaznikdw),

zapewni¢ raz na kwartat aby osoby kompetentne (wskazane w umowie eksploatacyjnej systemu SAP)

przeprowadzity kontrole/testy:

e zadziatania co najmniej 25% czujek i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowe;

e prawidlowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania
sygnatdéw optycznych i akustycznych przez centralg,

e sprawdzajgce prawidtowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw wspétpracujacych
z systemem sygnalizacji pozarowej,

e czy nie nastapity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, badz
umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek, ROPow i

sygnalizatoréw akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista wykonawcy instalacji przeprowadzit czynnosci:

e zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone

e sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. System
sygnalizacji pozarowej oparty na urzadzeniach firmy Schrack-Seconet powinien by¢ konserwowany
przez autoryzowanego partnera firmy Schrack-Seconet.
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